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Was Sie Uber lhren Geschirrspuler wissen sollten

Fur welchen Einsatzbereich
der Geschirrspiler bestimmt
ist

Dieser Miele-Spulautomat ist ein Ge-
werbe-Geschirrspuler mit Tanksystem
und Haubenmechanismus fur die Reini-
gung von Geschirr und Besteck in ga-
stronomischen und artverwandten Be-
trieben.

So funktioniert der
Geschirrspller

Nach dem Einschalten wird das Wasser
fur den Geschirrspuler in dem einge-
bauten Boiler aufgeheizt. Wahrend die-
ser Aufheizphase wird der Tank schub-
weise mit diesem aufgeheizten Wasser
gefullt.

Das Tanksystem ermdéglicht einen konti-
nuierlichen Spulbetrieb, da permanent
temperierte Spullauge zur Verfligung
steht.

Die Programmtaste @ leuchtet wéah-
rend der Aufheizphase rot. Der Ge-
schirrspuler ist nicht spulbereit. Sobald
die Solltemperaturen fur Boiler und
Tank erreicht sind, ist der Geschirrspu-
ler spulbereit. Die Programmtaste &
leuchtet grin.

Der Geschirrspuler wird nach dem
Durchschubprinzip mit Spulgut-Kérben
bestuckt. FUr den Spulbetrieb wird die
Haube von oben abgesenkt, so dass
das Gerat geschlossen und damit spul-
bereit ist. Wahrend des Spulvorgangs
leuchtet die Programmtaste @ blau.
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Der Geschirrspuler ist mit einem auto-
matischen Haubenstart ausgestattet.
Mit dem SchlieBen der Haube startet
automatisch das zuletzt gewahlte Spul-
programm.

Eingestellte SpUlprogramme bleiben
solange aktiv, bis ein anderes Spulpro-
gramm gewahlt wird.

Der Vorratsbehalter flr den flussigen
Klarspuler wird getrennt vom Geschirr-
spuler aufgestellt. Die Dosierung des
Klarspulers wird von dem Geschirrspu-
ler automatisch mit einer eingebauten
Dosiereinrichtung geregelt.

Reiniger muss von Hand (Pulver) oder
Uber ein optionales Dosiergeréat (fur
FlUssigreiniger) zugegeben werden.

Wird die Haube bei laufendem Betrieb
geoffnet, werden das Spulprogramm
und die Wasserzufuhr unterbrochen,
bis die Haube wieder geschlossen
wird.

Welche Sonderausstattungen
moglich sind

Optional kann der Geschirrspuler mit
einer Dosiereinrichtung fur flissigen
Reiniger ausgestattet werden.

Zusétzlich kann auch eine Wasserent-
hartungsanlage integriert eingebaut
oder als externes Geréat angeschlossen
werden.
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Was Sie Uber lhren Geschirrspuler wissen sollten

Welche Informationen der
Benutzer des Gerates erhalten
sollte

Erklaren Sie anhand der Gebrauchsan-
weisung Funktion und Arbeitsweise der
Maschine und evtl. vorhandener Zu-
satzeinrichtungen sowie

— den Einfluss von Tank- und Boiler-
temperatur auf das Spulergebnis
(siehe "So funktioniert der Geschirr-
spuler" und "Wie Sie den Spulvor-
gang vorbereiten")

— den Einfluss der Reiniger- und Klar-
spulerdosierung auf das Spulergeb-
nis (siehe "Wie Sie die Dosiersysteme
entlUften und einstellen")

— die Bedeutung der Vorabraumung,
den Verwendungszweck der einzel-
nen Korbe sowie das spulgerechte
Einsetzen des Spulgutes in den Korb
(siehe "Wissenswertes zum Thema
Geschirr und Spulkérbe")

— die Bedeutung des Nachdosierens
bei manueller Pulverdosierung (siehe
"Wie Sie Reiniger und Klarspuler zu-
geben")
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Wo finden Sie was an lhrem Geschirrspuler

Die Gerateuibersicht

(1) Geratehaube

(@ Spruharm fur die Nachspulung
(oben)

(® Spularm fur die Reinigung (oben)
(#) Bedienfeld

(8 Spruharm fur die Nachsptlung (un-
ten)

(& Vorratsbehalter fur Regeneriersalz
mit Wasserentharter -rechts am
Spulraumboden- (Option)

@ Spularm fur die Reinigung (unten)
§)
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] J@f@

(® Spulkorbtrager mit variablen Fuh-
rungsschienen

(9 Spulilwassertank mit Flachenheizkor-
per (rechts an der Seitenwand)
Vorsicht!

Verbrennungsgefahr! (siehe Sicher-
heitshinweis)

Siebkombination:
Korbsieb
@Y Flachensieb
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Wo finden Sie was an lhrem Geschirrspiuler

Ruckseite:
@2 Wasserablauf

@3 Anschlisse fur Dosiereinrichtung
"Klarspulmittel" (rot) und "fllssiges
Reinigungsmittel" (blau) -Option-

Rechte Seitenwand:

149 Anschluss fur Wasserzulaufschlauch
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Wo finden Sie was an lhrem Geschirrspuler

Die Bedienelemente
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(M Ein/Aus-Taste (8 Taste fUr die Fehler-Diagnose durch
den Miele-Kundendienst
(Taste ist nur durch den Miele-

(2 Kontrollleuchte fir Stérungen

(3 Starttaste flr das Normalprogramm Servicetechniker aktivierbar)

(@) Anzeige der Wassertemperatur im (9 Taste zur Aktivierung der Programme
Boiler *) mit abgesenkter Nachspultemperatur

(8 Taste zur Aktivierung der Sonderpro- 19 Anzeige der Wassertemperatur im
gramme Spultank *)

(&) Taste fur das Kurzprogramm @) Kontrollleuchte fur Salznachfullanzei-

ge

@2 Kontrollleuchte fur Mangel an Klar-
spuler oder flussiges Reinigungsmit-
tel (Dosierpumpe fur flissiges Reini-
gungsmittel kann optional ange-
schlossen werden)

(@ Taste fur das Intensivprogramm

@3 Taste/Kontrollleuchte fur Tankentlee-
rung und Selbstreinigungsprogramm

*) nur bei Betétigung der Programmtas-
ten
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Sicherheitshinweise und Warnungen

Dieses Gerat entspricht den vorge-
schriebenen Sicherheitsbestimmun-
gen. Ein unsachgeméBer Gebrauch
kann jedoch zu Schaden an Perso-
nen und Sachen fuhren.

Lesen Sie die Gebrauchsanweisung
aufmerksam durch, bevor Sie dieses
Gerét in Betrieb nehmen.

Sie enthéalt wichtige Hinweise fur die
Aufstellung, die Sicherheit den Ge-
brauch und die Wartung des Gera-
tes. Dadurch schitzen Sie sich und
vermeiden Schaden an dem Gerét.
Bewahren Sie die Gebrauchsanwei-
sung auf, und geben Sie sie einem
eventuellen Nachbesitzer weiter!

BestimmungsgemaBe
Verwendung

» Benutzen Sie diesen Gewerbe-
Geschirrspuler ausschlieBlich fur den in
der Gebrauchsanweisung genannten
Verwendungszweck "Geschirrspulen”.
Jegliche andere Verwendung, Umbau-
ten und Veradnderungen sind unzuléssig
und moglicherweise gefahrlich.

Der Hersteller haftet nicht fur Schaden,
die durch bestimmungswidrige Verwen-
dung oder falsche Bedienung verur-
sacht werden.

» Personen, die aufgrund ihrer physi-
schen, sensorischen oder geistigen Fa-
higkeiten oder ihrer Unerfahrenheit
oder Unkenntnis nicht in der Lage sind,
das Gerat sicher zu bedienen, dlrfen
dieses Geréat nicht ohne Aufsicht oder
Anweisung durch eine verantwortliche
Person benutzen.
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P Das Bedienungspersonal muss re-
gelméaBig eingewiesen werden. Nicht
eingewiesenem Personal ist der Um-
gang mit dem Gewerbe-Geschirrspuler
ZuU untersagen.

P Die Spezialeinsatze sind nur bestim-
mungsgeman zu verwenden.

Technische Sicherheit

> Kontrollieren Sie den Gewerbe-Ge-
schirrspuler vor der Aufstellung auf au-
Bere sichtbare Schaden. Nehmen Sie
einen beschadigten Gewerbe-Geschirr-
spuler auf keinen Fall in Betrieb. Ein be-
schéadigter Gewerbe-Geschirrspuler
kann lhre Sicherheit gefahrden!

» Das Gerat darf nur durch den Miele
Kundendienst, einen autorisierten Miele
Fachhandler oder eine entsprechend
qualifizierte Fachkraft in Betrieb genom-
men und gewartet werden.

P Die elektrische Sicherheit dieses
Gerétes ist nur dann gewahrleistet,
wenn es an ein vorschriftsmaBiig instal-
liertes Schutzleitersystem angeschlos-
sen wird. Es ist sehr wichtig, dass diese
grundlegende Sicherheitsvorausset-
zung gepruft und im Zweifelsfall die
Hausinstallation durch eine Fachkraft
Uberpruft wird.

Der Hersteller kann nicht fir Schaden
verantwortlich gemacht werden, die
durch einen fehlenden oder unterbro-
chenen Schutzleiter verursacht werden
(z. B. elektrischer Schlag).
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Sicherheitshinweise und Warnungen

» Beachten Sie die Installationshinwei-
se in der Gebrauchsanweisung und
den Installationsplan.

P Vergleichen Sie vor dem Anschlie-
Ben des Gerates unbedingt die An-
schlussdaten (Spannung und Fre-
quenz) auf dem Typenschild mit denen
des Elektronetzes.

Diese Daten mussen unbedingt Uber-
einstimmen, damit keine Schaden am
Gerat auftreten. Fragen Sie im Zweifels-
fall Ihre Elektro-Fachkraft.

» Ein beschadigtes oder undichtes
Gerat kann Ihre Sicherheit gefahrden.
Gerat sofort auBBer Betrieb setzen und
den Miele Kundendienst, einen autori-
sierten Miele Fachhandler oder eine
entsprechend qualifizierte Fachkraft in-
formieren.

» Installations- und Wartungsarbeiten
sowie Reparaturen durfen nur vom Her-
steller autorisierte Fachkréafte durchfuh-
ren.

Durch unsachgemaéBe Installations- und
Wartungsarbeiten oder Reparaturen
kénnen erhebliche Gefahren fur den
Benutzer entstehen, flr die der Herstel-
ler nicht haftet!

» Bei Beschadigung der Anschlusslei-
tung muss eine spezielle Anschlusslei-
tung durch eine vom Hersteller autori-
sierte Fachkraft installiert werden.

10
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» Offnen Sie auf keinen Fall das Ge-
hause des Gerates. Eventuelles Berlh-
ren spannungsfuhrender Anschlisse
sowie Verandern des elektrischen und
mechanischen Aufbaus gefahrden Sie
und fuhren maéglicherweise zu Funk-
tionsstérungen des Gerates.

P Defekte Bauteile durfen nur gegen
Miele-Originalteile augetauscht werden.
Nur bei diesen Teilen gewahrleistet der
Hersteller, dass sie die Sicherheitsan-
forderungen erfullen.

» Der Anschluss des Gerates an das
Elektronetz darf nicht Gber Mehrfachs-
teckdosen oder Verlangerungskabel er-
folgen, da sie nicht die nétige Sicher-
heit gewéahren (z. B. Uberhitzungsge-
fahr).

P> Bei Installations- und Wartungsar-
beiten sowie Reparaturen muss das
Gerat vom Netz getrennt sein. Es ist nur
dann elektrisch vom Netz getrennt,
wenn eine der folgenden Bedingungen
erfullt ist:

— die Sicherungen der Hausinstallation
ausgeschaltet sind,

— die Schraubsicherungen der Hausin-
stallation ganz herausgeschraubt
sind,

— die Netzanschlussleitung vom Elek-
tronetz getrennt ist.
Ziehen Sie bei Geraten mit Netzste-
cker nicht an der Anschlussleitung,
sondern am Stecker, um das Geréat
vom Netz zu trennen.
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Sicherheitshinweise und Warnungen

SachgemaBer Gebrauch

P Vorsicht beim Umgang mit fliissigen
Hilfsmitteln/Additiven! Es handelt sich
dabei zum Teil um atzende und reizen-
de Stoffe. Auf keinen Fall organische
Losemittel verwenden, da u. a. Explo-
sionsgefahr besteht!

Die geltenden Sicherheitsvorschriften
beachten! Schutzbrille und Handschu-
he benutzen! Bei allen chemischen
Hilfsmitteln sind die Sicherheitshinweise
der Hersteller zu beachten!

» Das Wasser im Spulraum ist kein
Trinkwasser!

» Verwenden Sie nur Spulmittel fur
Gewerbe-Geschirrspuler. Bei Verwen-
dung anderer Spulmittel besteht die
Gefahr einer Beschadigung des Spul-
guts und des Gewerbe-Geschirrspu-
lers.

» Bei pulverférmigen Reinigungsmit-
teln Staubinhalation vermeiden!
Werden Spulmittel verschluckt, kbnnen
sie Veratzungen in Mund und Rachen
verursachen oder zum Ersticken fUhren.

P Vorausgehende Behandlungen

(z. B. mit Reinigungsmitteln), aber auch
bestimmte Anschmutzungen und einige
Spulmittel kbnnen Schaum verursa-
chen. Schaum kann das Reinigungser-
gebnis beeintrachtigen.
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P Beachten Sie, dass Formulierungs-
anderungen, Lagerbedingungen usw.,
welche vom Hersteller der Chemikalien
nicht bekanntgegeben wurden, die
Qualitat des Reinigungsergebnisses
beeintrachtigen kénnen.

P Achten Sie bei der Verwendung von
Reinigungsmitteln und Spezialproduk-
ten bitte unbedingt auf die Hinweise
des Reinigerherstellers. Setzen Sie das
jeweilige Reinigungsmittel nur fur den
vom Hersteller vorgesehenen Anwen-
dungsfall ein, um Materialsch&den und
ggf. heftigste chemische Reaktionen
(z. B. Knallgasreaktion) zu vermeiden.

> Der Gewerbe-Geschirrspuler ist nur
fUr den Betrieb mit Wasser und additi-
ven Reinigungsmitteln ausgelegt. Das
Geréat darf nicht mit organischen Lose-
mitteln betrieben werden, da u. a. Ex-
plosionsgefahr besteht (Anmerkung: Es
gibt viele organische Ldsemittel, bei
denen keine Explosionsgefahr besteht,
sondern andere Probleme auftreten
kbnnen, wie z. B. die Zerstdrung von
Gummis und Kunststoffen).
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Sicherheitshinweise und Warnungen

» Die anwendungstechnische Emp-
fehlung chemischer Hilfsmittel (wie z. B.
Reinigungsmittel) bedeutet nicht, dass
der Geratehersteller die Einflusse che-
mischer Hilfsmittel auf das Material des
Spulgutes verantwortet. Beachten Sie,
dass Formulierungsanderungen, Lager-
bedingungen usw., welche vom Her-
steller der Chemikalien nicht bekannt-
gegeben wurden, die Qualitat des Rei-
nigungsergebnisses beeintrachtigen
kdnnen.

» Es durfen keine nennenswerten Res-
te von Losemitteln und S&uren, insbe-
sondere Salzsaure und chloridhaltige
Loédsungen mit dem Einbringen des
Spulgutes in den Spulraum gelangen.
Ebenfalls keine korrodierenden Eisen-
werkstoffe!

Ldsemittel in Verbindung mit der An-
schmutzung durfen (besonders bei Ge-
fahrenklasse A1) nur in Spuren vorhan-
den sein.

» Der Gewerbe-Geschirrspller und
dessen unmittelbarer Umgebungsbe-
reich darf zur Reinigung nicht abge-
spritzt werden, z. B. mit einem Wasser-
schlauch oder Hochdruckreiniger.
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> Achten Sie darauf, dass die Edel-
stahl-AuBBenverkleidung nicht mit salz-
saurehaltigen Losungen/Dampfen in
Kontakt kommt, um Korrosionsschaden
Zu vermeiden.

» Nach Arbeiten am Leitungswasser-
netz mussen die Wasserversorgungs-
leitungen zum Gewerbe-Geschirrspuler
entlUftet werden.

Andernfalls kbnnen Bauteile des Was-
sereinlaufs beschadigt werden.

P Eine Reparatur des Gerates wah-
rend der Garantiezeit darf nur von ei-
nem vom Hersteller autorisierten Kun-
dendienst vorgenommen werden, sonst
besteht bei nachfolgenden Schaden
kein Garantieanspruch mehr.

P> Bei stehender Einordnung von
scharfen, spitzen Utensilien auf die Ver-
letzungsgefahr achten und so einsortie-
ren, dass von diesen keine Verletzun-
gen ausgehen kdnnen.

» Beim Betrieb des Gewerbe-Ge-
schirrspulers im oberen Temperaturbe-
reich die hohe Temperatur bertcksich-
tigen. Beim Offnen der Tur besteht Ver-
brennungs- bzw. Verbrihungsgefahr!
Korbe und Einsatze mussen erst ab-
Kuhlen. Evtl. heiBe Wasserreste aus
schopfenden Teilen in den Spulraum
entleeren.
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Sicherheitshinweise und Warnungen

P> Fassen Sie nicht an die Heizkdrper
oder die beheizten Flachen am Spul-
raumboden, wenn Sie wahrend oder
nach Ende des Programms die Tur &ff-
nen. Selbst einige Minuten nach been-
detem Programm kénnen Sie sich da-
ran verbrennen.

P> Alle schépfenden Teile missen vor
dem Einordnen entleert werden.

SachgemaBe Aufstellung

» Der Einbau und die Montage dieses
Gerates an nichtstation&ren Aufstel-
lungsorten durfen nur von Fachbetrie-
ben / Fachkraften durchgefuhrt werden,
wenn sie die Voraussetzungen fur den
sicherheitsgerechten Gebrauch dieses
Geréates sicherstellen.

» Das Gerat darf nicht in explosions-
gefahrdeten und frostgefahrdeten Be-
reichen aufgestellt werden.
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Kinder im Umfeld

P Beaufsichtigen Sie Kinder, die sich
in der Nahe des Gerates aufhalten.
Lassen Sie Kinder nie mit dem Gerat
spielen.

P Kinder durfen das Gerat nur ohne
Aufsicht benutzen, wenn ihnen die Be-
dienung des Geréates so erklart wurde,
dass sie das Gerat sicher bedienen
kénnen. Kinder mussen mogliche Ge-
fahren einer falschen Bedienung erken-
nen kénnen.

P Erlauben Sie kleinen Kindern nicht,
mit dem Gewerbe-Geschirrspuler zu
spielen bzw. ihn zu bedienen. Es be-
steht u. a. die Gefahr, dass sich Kinder
in dem Gewerbe-Geschirrspuler ein-
schlieBen!

Zubehor

> Zubehérteile durfen nur dann an-
oder eingebaut werden, wenn sie aus-
drucklich von Miele freigegeben sind.
Wenn andere Teile an- oder eingebaut
werden, gehen Anspriche aus Garan-
tie, Gewahrleistung und/oder Produkit-
haftung verloren.

> Es darf nur Miele Zubehor fir den
entsprechenden Verwendungszweck
angeschlossen werden. Die Artikelbe-
zeichnungen des Zubehdrs nennen |h-
nen die Miele Anwendungsberater.

13


http://manualslib.de/

Sicherheitshinweise und Warnungen

Entsorgung des
Gewerbe-Geschirrsplilers

» Entsorgen Sie aus Grinden der Si-
cherheit und des Umweltschutzes alle
Spulmittelreste unter Beachtung der Si-
cherheitsvorschriften (Schutzbrille und
Handschuhe benutzen!).

Entfernen bzw. zerstéren Sie auch den
TUrverschluss damit sich Kinder nicht
einschlieBen kbnnen. Danach das Ge-
rat einer ordnungsgemafien Entsorgung
zufUhren.

Bei Maschinen mit Tanksystem muss
das Wasser im Tank vorher entfernt
werden.

Der Hersteller haftet nicht fur Schéa-
den, die infolge von Nichtbeachtung
der Sicherheitshinweise und War-
nungen verursacht werden.

14
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Ilhr Beitrag zum Umweltschutz

Entsorgung der Transportver-
packung

Die Verpackung schutzt das Geréat vor
Transportschaden. Die Verpackungs-
materialien sind nach umweltvertragli-
chen und entsorgungstechnischen Ge-
sichtspunkten ausgewahlt und deshalb
recycelbar.

Das Ruckfuhren der Verpackung in den
Materialkreislauf spart Rohstoffe und
verringert das Abfallaufkommen. Ihr
Fachhandler nimmt die Verpackung zu-
rick.
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Entsorgung des Altgerates

Elektrische und elektronische Altgerate
enthalten vielfach noch wertvolle Mate-
rialien. Sie enthalten aber auch schadli-
che Stoffe, die fur ihre Funktion und Si-
cherheit notwendig waren. Im Restmull
oder bei falscher Behandlung kénnen
diese der menschlichen Gesundheit
und der Umwelt schaden. Geben Sie
Ihr Altgeréat deshalb auf keinen Fall in
den Restmull.

Nutzen Sie statt dessen die an lhrem
Wohnort eingerichtete Sammelstelle zur
Ruckgabe und Verwertung elektrischer
und elektronischer Altgerate. Informie-
ren Sie sich gegebenenfalls bei Ihrem
Handler.

Bitte sorgen Sie dafur, dass Ihr Altgeréat
bis zum Abtransport kindersicher auf-
bewahrt wird.
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Was Sie vor der Inbetriebnahme beachten mussen

Beachten Sie vor der Inbetriebnah-
me unbedingt nachfolgende Punkte!
Ausfuhrliche Hinweise zu den einzel-
nen Punkten finden Sie in den ent-
sprechenden Kapiteln dieser Ge-
brauchsanweisung.

— Wasserenthartung
Bei einer Leitungswasserhéarte tber
3 °d ist bauseitig eine Wasserenthar-
tungsanlage vorzusehen, falls keine
in das Gerét integriert ist.

— Verwenden Sie nur Reinigungs-
und Nachspiulmittel fir Spezial-
Spulautomaten!

Beachten Sie die Dosierangaben der
Hersteller. Bei Unterschreitung kann
das Reinigungsergebnis deutlich ab-
fallen!

— Utensilien richtig einordnen!
Alle Spulflachen mussen von den
Wasserstrahlen erreicht werden kon-
nen. Abgedeckte Flachen kbnnen
nicht sauber werden.
Die Spularme durfen nicht durch
Utensilien blockiert werden!

— Die Siebkombination am Boden
des Spiilraums und die Spularme
mussen sauber sein!
RegelméaBige Kontrolle und Reini-
gung sind unbedingt erforderlich.

16
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Wasserenthartungsanlage

Was Sie Uber die Wasserent-
hartungsanlage wissen sollten

Um Kalkablagerungen an den Spulu-
tensilien und im Spulautomaten zu ver-
meiden, muss das Leitungswasser zum
Spulen enthéartet werden.

Diese Aufgabe kann die eingebaute/ex-
terne Wasserenthartungsanlage nur
dann einwandfrei erfullen, wenn:

1. sie richtig eingestellt (programmiert)
und

2. der Vorratsbehélter fur Regenerier-
salz gefullt ist.
(Bei sehr niedriger Wasserharte
- unter 3 °d - braucht kein Regene-
riersalz eingeflllt werden.)

Werkseitig ist die Wasserenthar-
tungsanlage auf eine Wasserharte
von 25 °d (4,5 mmol/l) eingestellt.

Bei abweichender Wasserharte
(auch unter 3 °d) muss die werkseiti-
ge Einstellung entsprechend der
Einstelltabelle auf der n&chsten Sei-
te Uber die Tastatur im Bedienungs-
feld verandert werden.

Das zustandige Wasserwerk gibt Aus-
kunft Gber den genauen Hartegrad
(nicht nur den Hartebereich) lhres Lei-
tungswassers.
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In einem eventuellen spateren Kunden-
dienstfall erleichtern Sie dem Techniker
die Arbeit, wenn die Leitungswasser-
harte bekannt ist.

Tragen Sie hier bitte die Leitungs-
wasserharte ein: °d

Bei schwankender Wasserhérte

(z. B. 8 - 17 °d) die Enthartungsanlage
immer auf den héchsten Wert einstellen
(in diesem Beispiel 17 °d)!

Wichtig!

Die eingebaute Wasserenthartungsan-
lage kann von 1 °d - 25 °d eingestellt
werden.

17
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Wasserenthartungsanlage

Einstelltabelle Wie Sie die Wasserent-
hartungsanlage einstellen
°d mmol/ °f Einstel- Um die Enthartungsanlage auf den Ge-
lung samthartegrad Ihres Wassers einzustel-
1 0o , ] len, gehen Sie wie folgt vor (nur bei Ma-
5 0.4 4 0 schinen mit eingebautem Entharter):
2 81? ? 2 m Drlcken Sie Taste 8, um die Ma-
5 0.9 9 5 schine auszuschalten.
g 1; 1; g m Driicken Sie die Tasten @ und @
8 14 14 8 und @, halten Sie diese gedruckt
9 1,6 16 9 und drlcken Sie zuséatzlich die Taste
10 1,8 18 10 @), um die Maschine einzuschalten.
11 2,0 20 1
12 gg gg :g Im Bedienfeld erscheint in der Anzei-
14 25 o5 14 ge oben P 19. In der unteren Anzeige
15 2,7 27 15 wird die Gesamtwasserharte in °d an-
1? g? g? :S gezeigt (die Anzeige 25 entspricht
18 3.2 10 18 hierbei 25°d).
;_»8 g'g gg ;g m Drlcken Sie die Taste @ oder @ bis
1 38 38 21 der einzustellende Wert fur die Ge-
o) 40 40 22 samtharte in der unteren Anzeige an-
23 4,1 41 23 gezeigt wird.
24 4,3 43 24
25%) 45 45 25 m Drlcken Sie die Taste @ zum Ab-
speichern.

m Dricken Sie die Taste {8, um die Ma-

. N schine auszuschalten.
) werkseitige Einstellung

Falls sich die Wasserhéarte andert, kann
der neue Wert ebenfalls Uber diese
Tastenkombination eingegeben wer-
den.

Bei Gesamtharten Uber 25°d muss
mit dem Miele-Kundendienst Ruck-
sprache gehalten werden. Evtl.
"Aqua-Softsystem PG 8597" (bis ca.
40 °d) einsetzen.

18
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Wasserenthartungsanlage

Wie Sie Regeneriersalz ein-
fallen

&Ausschliefilich Regeneriersalz in
den Salzbehalter einfullen! Maschi-
nenschaden moglich.

Versehentliches Fullen des Salzbe-
halters mit Reinigungsmittel fuhrt
immer zur Zerstérung des Wasser-
entharters!

Uberzeugen Sie sich bitte vor jedem
Fullen des Salzbehélters, dass Sie
eine Salzpackung in der Hand hal-
ten.

AVerwenden Sie nur spezielle,
maoglichst grobkdérnige Regenerier-
salze oder reine Siedesalze mit ei-
ner Kérnung von ca. 1-4 mm, wie
z.B. das Regeneriersalz "BROXAL
compact" oder "Spezialsalz Calgonit
Professional". Verwenden Sie kei-
nesfalls andere Salze, z.B. Speise-
salz, Viehsalz oder Tausalz. Diese
kbnnen wasserunlosliche Bestand-
teile enthalten, welche eine Funk-
tionsstdérung des Wasserentharters
verursachen!
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m Spulkorb herausnehmen.
m Spulkorbtrager herausnehmen.

m Verschlusskappe des Salzbehélters
abschrauben.

m Salzbehélter bis zum Rand mit fri-
schem Wasser flllen (nur bei der ers-
ten Inbetriebnahme notwendig).

m EinfUlltrichter aufsetzen.

m 1,5 kg Spezialsalz einflllen (beim
Einfullen lauft ein Teil des Salzwas-
sers Uber).

m Einfulltrichter abnehmen.

m Den EinfUllbereich von Salzresten
saubern.

m Den Salzbehéalter wieder fest zu-
schrauben ohne den Deckel zu ver-
kanten.

m Spulkorbtrager wieder einsetzen.
m Spulkorb wieder einsetzen.

m Danach sofort das Selbstreinigungs-
programm @ durchflhren, um evtl.
noch vorhandene Salzreste abzuspU-
len.
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Wasserenthartungsanlage

Wenn die Salznachfillanzeige
leuchtet

Wenn im Bedienfeld die Anzeige & auf-
leuchtet, muss der Salzbehélter mit Re-
generiersalz nachgefullt werden (siehe:
"Wie Sie Regeneriersalz einflllen").

Die Regeneration des Wasserenthérters
wird automatisch wéhrend eines Pro-
grammablaufes durchgeflhrt.

20
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Wissenswertes zum Thema Geschirr und Spulkorbe

Wie Sie das Spulgut vorbe-
reiten und richtig einordnen

Vorabraumen

m Spulgut vor dem Einordnen entlee-
ren, grobe Speisereste entfernen.

Bei mangelhafter Vorabraumung des
Spulguts kann sich auf dem Flachen-
sieb und in der Siebkassette soviel
Schmutz ansammeln, dass der Ab-
lauf des Spulprogramms gestort wird.

Fur die Vorreinigung von Spulgut
keine einfachen Stahlschwamme be-
nutzen. Korrosionsgefahr! Nur Edel-
stahl- oder Kunststoffschwamme
einsetzen.

Bitte beachten Sie:

m Das Spulgut grundsatzlich so einord-
nen, dass alle Flachen vom Wasser
umspult werden kénnen, nur dann
kann es sauber werden!

m Die Spulutensilien durfen nicht inein-
ander liegen und sich gegenseitig
abdecken.

m HohlgeféaBe, wie Tassen, Glaser, Top-
fe, Kriige usw. mit den Offnungen
nach unten in die entsprechenden
Einséatze stellen. Das Wasser muss
ungehindert ein- und austreten kén-
nen.

m Teile mit tiefem Boden méglichst
schrég einstellen, damit das Wasser
ablaufen kann.
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m Hohe schlanke HohlgeféaBe moglichst
im mittleren Bereich der Koérbe ein-
ordnen. Dort werden sie von den
Spulstrahlen besser erreicht.

m Die Spularme durfen nicht durch zu
hohe oder nach unten durchstehen-
de Teile blockiert werden. Evtl. Dreh-
kontrolle von Hand durchfuhren.

m Besteck unsortiert in die Besteckfa-
cher, Griffe nach unten.

Zusatzliche Korbe und Einséatze kon-
nen entsprechend der Aufgabenstel-
lung ausgewahlt werden.

Welches Geschirr nicht flir den
Geschirrspuler geeignet ist

— Bestecke mit Holz- oder Horngriffen

— Fruhstucksbrettchen aus Holz oder
Kunststoff

— Kunststoffteile aus nicht hitzebestan-
digem Material (siehe auch Sonder-
programme mit abgesenkter Nach-
spultemperatur)

Bitte beachten Sie:

— Silber- und Aluminiumteile kénnen
sich verfarben

— Glaser kbnnen nach haufigerem Spu-
len trib werden

Einordnungsbeispiele siehe nachste
Seite
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Wissenswertes zum Thema Geschirr und Spulkorbe

Einordnungsbeispiele

Der Geschirrspuler kann mit einer
Grundaustattung an Kérben aber auch
individuell ausgerustet werden. Die
Vielfaltigkeit dieser Einséatze ist so groB,
dass hier nicht jeder abgebildet und im
Einzelnen auf dessen Verwendung ein-
gegangen werden kann. Fur weitere In-
formationen wenden Sie sich bitte an
ihren Handler.

Nachfolgend sind die gebrauchlichsten
Kérbe mit Einordnungsbeispielen fur
Teller, Tassen und Besteck abgebildet.

U 200 Kunststoffkorb mit montiertem
Einsatz

fur 18 Teller @ 250 mm
Strebenabstand 45 mm

22
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U 201 Kunststoffkorb mit montiertem
Einsatz

fur 30 Tassen
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Wie Sie Reiniger und Klarspiiler zugeben

Verwenden Sie nur Reiniger fur Spe-
zial-SpUlautomaten. Keine Reiniger
fur Haushalts-Geschirrspuler ver-
wenden!

Das Reinigungsmittel kann pulverfor-
mig in das Korbsieb oder flussig Uber

eine optionale Dosiereinheit dosiert
werden.

Wie Sie pulverformigen
Reiniger manuell zugeben

Achtung! Der Reiniger darf erst zu-
gegeben werden, wenn das Tank-
wasser aufgeheizt ist.

\ P

=

— Dosierung:
Wenn nicht mit einem Dosiersys-
tem fur flussigen Reiniger dosiert
wird, ca.120 g pulverférmiges Reini-
gungsmittel mit einem MeBbecher in
das Korbsieb geben.
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— Nachdosierung:
Die manuelle Reiniger-Zugabe muf3
jeweils nach ca. 5 Spulgéngen wie-
derholt werden. Bei der Nachdosie-

rung ca. 50 g Reinigerpulver in das
Korbsieb schutten.

Evtl. abweichende Herstellerangaben
beachten!

Der Geschirrspuler kann auf Wunsch
auch mit einer Dosierpumpe fur flissi-
ge Reiniger ausgerustet werden.
Dosiersystem entlUften und Dosier-
menge einstellen siehe "Wie Sie das
Reiniger-Dosiersystem entluften” und
"Wie Sie die Dosiermenge fur den Rei-
niger einstellen”.

Wie Sie Klarspuler zugeben

Die Dosierung des Klarspulers wird au-
tomatisch Uber das eingebaute Dosier-
system geregelt.

Zur Klarspulerzugabe uUber das Dosier-
system, die EntlUftung des Dosiersys-
tems sowie zur Einstellung der Dosier-
menge siehe "Wie Sie das Klarspuler-
Dosiersystem entltften" und "Wie Sie

die Dosiermenge fur den Klarspuler
einstellen”.

23


http://manualslib.de/

Wie Sie die Dosiersysteme entliften und einstellen

Wie Sie das Reiniger-Dosier-
system (flissig) entliften
Wenn Ihr Geschirrspuler mit einem Do-

siergeréat fur FlUssigreiniger ausgestat-
tet ist:

m Reiniger in den Vorratsbehélter ein-
fullen.

\

N

m Sauglanze (blaue Markierung) in die
Offnung des Behalters stecken und
festschrauben.

m Der Geschirrspuler muss ausge-
schaltet sein, oder zum Ausschalten
Taste @ drucken.

m Tasten @ und @ dricken, gedruckt
halten und Geschirrspuler mit Taste
@9 einschalten.

In der Anzeige B erscheint "P11°".

m [aste @ dricken und gedruckt hal-
ten. Das Reinigerdosiergerat entluftet
sich (es lauft dann etwas leiser).

m GeschirrspUler ausschalten (Taste 8
drlcken), um Eingabemodus zu ver-
lassen.

24
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Wie Sie die Dosiermenge fur
den Flussigreiniger einstellen

Wenn Ihr Geschirrspuler mit einem Do-
siergeréat fur FlUssigreiniger ausgestat-
tet ist und Sie die Einstellung selbst vor-
nehmen wollen:

Wahrend der Einstellung der Reini-
ger-Dosis wird in Anzeige B "P11"
und in Anzeige @@ der momentane
Wert der Reinigerkonzentration an-
gezeigt. Der Wert von z.B. 10 ent-

spricht 1,0 ml/l (Komma wird nicht

dargestellt).

m Der Geschirrspller muss ausge-
schaltet sein, oder zum Ausschalten
Taste [§@ drucken.

m Tasten [ und @ dricken, gedrickt
halten und Geschirrspuler mit Taste
@9 einschalten.

m Taste @ dricken und gedruckt hal-
ten: Am Display wird die Betriebs-
stunde angezeigt, in der die aktuelle
Reinigerkonzentration eingestellt wur-
de.

m [aste @ drucken: Die Reinigerkon-
zentration wird verringert (bis 1,0 ml/I;
Anzeige 10).

m Taste @@ drucken: Die Reinigerkon-
zentration wird erhoht (bis 5,0 ml/I;
Anzeige 50)

m Taste @ drlcken: Der veranderte
Wert wird gespeichert.
Taste @ leuchtet solange rot.

m Taste 8 dricken, um Maschine aus-
zuschalten.
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Wie Sie die Dosiersysteme entliften und einstellen

Wie Sie die Reiniger-Dosierung
kontrollieren

Wenn Ihr Geschirrspuler mit einem Do-
siergeréat fur FlUssigreiniger ausgestat-
tet ist und Sie die Einstellung selbst
kontrollieren wollen:

m Der Geschirrspuler muss ausge-
schaltet sein, oder zum Ausschalten
Taste [§@ drucken.

m [asten @ und @ dricken, gedruckt
halten und Geschirrspuler mit Taste
{9 einschalten.

m Taste [® dricken und gedrickt hal-
ten: In Anzeige @ wird der Wert der
letzten Reinigerkonzentration ange-
zeigt.

m Taste [®@ und Taste @ drucken und
gedruckt halten: Am Display wird die
Betriebsstunde angezeigt, in der das
letzte Mal die Reinigerkonzentration
verandert wurde.

m Taste @ dricken und gedrickt hal-
ten: In Anzeige @ wird der Wert der
vorletzten Reinigerkonzentration an-
gezeigt.

m Taste @ und Taste @ drucken und
gedruckt halten: Am Display wird die
Betriebsstunde angezeigt, in der das
vorletzte Mal die Reinigerkonzentra-
tion verandert wurde.
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Wie Sie beim Wechsel des
Reinigertyps (Flussigreiniger)
vorgehen

Bei einem Wechsel des Reinigertyps
(auch bei gleichem Hersteller) ist vor
dem Anschluss des neuen Reinigers
das Durchspulen der Saug- und Druck-
schlduche mit Frischwasser erforder-
lich.

Ansonsten kbnnen durch Vermischen
verschiedener Reinigertypen entstan-
dene Auskristallisationen zum Funk-
tionsausfall der Dosierpumpe fuhren.
Gehen Sie wie folgt vor:

m Sauglanze aus dem leeren Reiniger-
gebinde entnehmen und in ein mit
Frischwasser gefulltes Behaltnis ste-
cken.

m Drlcken Sie die Taste @ drei Sekun-
den, um mit dem Selbstreinigungs-
programm den Geschirrspuler zu
entleeren. Der Geschirrspuler schal-
tet sich anschlieBend automatisch
ab.

m Drlcken Sie die Taste [@.
Die Aufheizphase beginnt.
Die Programmtaste @ leuchtet rot:
Boiler und Tank werden gefullt und
aufgeheizt.
Die Programmtaste @ leuchtet grun:
die Full- und Aufheizphase ist been-
det. Bei diesem Vorgang wird kein
Reiniger dosiert.
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Wie Sie die Dosiersysteme entliften und einstellen

m Drucken Sie die Taste [ drei Sekun-
den, um mit dem Selbstreinigungs-
programm den Geschirrspuller zu
entleeren. Der Geschirrspuler schal-
tet sich anschlieBend automatisch
ab.

m Sauglanze in das Gebinde mit dem
neuen Reiniger stecken.

m Drucken Sie die Taste 8.
Die Aufheizphase beginnt.
Die Programmtaste @ leuchtet rot:
Boiler und Tank werden gefllt und
aufgeheizt.
Die Programmtaste @ leuchtet grun:
die Full- und Aufheizphase ist been-
det.
Der Geschirrspuler ist mit dem neuen
Reinigertyp spulbereit.

m Maschine wie gewohnt betreiben.

26
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Wie Sie das Klarspliler-
Dosiersystem entliften

Vor der ersten Inbetriebnahme des Ge-
schirrspulers, oder wenn ein Behalter
einmal nicht rechtzeitig aufgefullt und
das Dosiersystem leer gesaugt wurde,
muss das Dosiersystem fur Klarspuler
entlUftet werden. Dazu:

m Sauglanze aus dem Vorratsbehdlter
fur Klarspuler (rote Markierung) neh-
men.

m Klarspuler in Vorratsbehalter einflllen
bzw. leeres Gebinde austauschen.

m Sauglanze in die Offnung des Behal-
ters stecken und festschrauben.

m Mit Taste 8 Geschirrspuler ausschal-
ten.

m Taste @ und @ gedruckt halten und
Geschirrspuler mit Taste §8 einschal-
ten.

m Taste @ drlcken, gedruckt halten
und Taste [ zweimal hintereinander
drtcken.

In der Anzeige @ erscheint "P10".

m Taste @ gedrlckt halten, bis das Do-
siergerat entllftet ist (Dosiergeréat
wird leiser).

m Taste {8 dricken, um Eingabemodus
zu verlassen (Geschirrspuler wird
ausgeschaltet).
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Wie Sie die Dosiersysteme entliften und einstellen

Wie Sie die Dosiermenge fur
den Klarspiiler einstellen

Wahrend der Einstellung der Klar-
spuler-Dosis wird in Anzeige &
"P10" und in Anzeige [ der momen-
tane Werte der Klarspulerkonzentra-
tion angezeigt. Der Wert von z.B. 10
enstpricht 0,1 ml/I (Komma wird
nicht dargestellt).

m Der Geschirrspuler muB3 ausgeschal-
tet sein, oder zum Ausschalten Taste
{9 drucken.

m Taste @ und @8 drlcken, gedruckt
halten und Geschirrspuler mit Taste
@9 einschalten.

m Taste @ drlcken, gedruckt halten
und Taste @ zweimal hintereinander
drtcken.

m Taste @ drtcken: Die Klarspulerkon-
zentration wird verringert (bis 0,1 ml/l;
Anzeige [@: 10).

m Taste @ drtcken: Die Klarspulerkon-
zentration wird erhéht (bis 0,5 ml/l;
Anzeige [@: 50).

m [aste @@ drucken: Der veranderte
Wert wird abgespeichert.
Taste @ leuchtet solange rot.

m [aste & dricken, um Maschine aus-
zuschalten.
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Wie Sie die Klarspliler-
Dosierung kontrollieren

m Kontrollieren Sie den Trockeneffekt
auf dem gespulten Geschirr, und ver-
andern Sie, falls erforderlich, die Do-
siermenge.

— Richtig dosiert ist, wenn auf dem ge-
spulten Geschirr ein gleichméaBiger
Wasserfilm von oben nach unten
wegtrocknet.

— Uberdosiert ist, wenn auf dem ge-
spulten Geschirr Blaschen oder
Streifen zurdckbleiben.

— Unterdosiert ist, wenn auf dem ge-
spulten Geschirr Wassertropfen haf-
ten bleiben.

Wenn Sie externe Dosier-
systeme verwenden

Werden externe Pumpen fur die Dosie-
rung eingesetzt, informieren Sie bitte
den Miele-Kundendienst.
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Welche Programme es gibt - eine Programmubersicht

programm
(Taste )

Programm Dauer Erlauterung

Normalprogramm (Taste @) 120 s fir normal verschmutztes Geschirr mit mittlerer
Antrocknungszeit

Kurzprogramm (Taste (@) 60 s fUr leicht verschmutztes Geschirr mit kurzer/ohne
Antrocknungszeit

Intensivprogramm (Taste @) 180 s fur stark verschmutztes Geschirr mit langer An-
trocknungszeit

Normalprogramm mit abgesenkter | 120 s

Nachspultemperatur bei 65 °C | fir das Spuilen von Glasern und temperaturemp-

Kurzprogramm mit abgesenkter €0s Igr?(ggreerlllaKchsS;TJtl(t)grigeraturen kénnen nur durch

Nachspultemperatur bei 65 °C

P4 perat I den Miele Kundendienst geandert werden)

Intensivprogramm mit abgesenkter | 180 s

Nachspultemperatur bei 65 °C

Tankentleerung/Selbstreinigungs- | ca. 200 s | fur die Reinigung des Spulraums; das ver-

schmutzte Wasser wird automatisch abgepumpt;
nach Beendigung des Selbstreinigungspro-
gramms schaltet der Geschirrspuler automatisch
ab.

Im Kurz-Programm (60 s) kann beim Dauerspulen eine Laufzeitverlangerung

eintreten.
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Wie Sie den Spulvorgang vorbereiten

m Offnen Sie das Absperrventil der
Wasserzuleitung.

m Schalten Sie den Netzstrom bauseitig =

ein.

m Prufen Sie, ob die Fullmengen im
Klarspulerbehélter und im Reiniger-
behalter (nur bei automatischer Do-
sierung) ausreichend sind (Kontroll-
leuchte im Bedienfeld).

AVerétzungen moglich! Sicher-
heitshinweise auf den Gebinden be-
achten! Tragen Sie Handschuhe
und Sicherheitsbrille.

m \Wenn die Fullmengen nicht ausrei-
chen: tauschen Sie die Behalter aus
oder fullen Sie die Behalter nach.

Bei externem Reiniger-Dosiergerat
(Option) beachen Sie bitte die dazu-
gehdrige Gebrauchsanweisung.
Verwenden Sie nur Reinigungsmittel
fUr Spezial-Geschirrspuler.
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Prafen Sie, ob alle Siebe eingesetzt
sind.

Setzen Sie kein Spulgut ein.

SchlieBen Sie die Haube und lassen
sie diese fur die folgende Auf-
heizphase geschlossen.

m Drlcken Sie die Ein/Aus -Taste [§8.

Die Aufheizphase beginnt.

Die Programmtaste @ leuchtet rot:
Boiler und Tank werden gefullt und
aufgeheizt.

Die Programmtaste @ leuchtet gran:
die Full- und Aufheizphase ist been-
det.

Offnen Sie die Haube.
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Wie Sie mit dem Normal-Programm spilen

m \Wenn Reiniger manuell (pulverfér-

30

mig) dosiert wird:

ca. 120 g pulverférmiges Reinigungs-
mittel mit einem MeBbecher in das
Korbsieb geben (siehe auch "Wie Sie
pulverférmigen Reiniger manuell zu-
geben").

Bestlcken Sie den Geschirrspuler
nur mit einem Spulkorb.

SchlieBen Sie die Haube.

Um das Normal-Programm zu wah-
len, drucken Sie die Taste @.

Das Spulprogramm lauft, die Taste @&
leuchtet blau.

Wenn das Spulprogramm beendet
ist, leuchtet die Taste @ grun.

Offnen Sie die Haube.
Entnehmen Sie den Spulkorb.

Uberpriifen Sie das Korbsieb auf gro-
be Verschmutzungen und reinigen
Sie es ggf. Das Korbsieb kann ohne
vorherige Tankleerung entnommen
werden.
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AVererhungsgsgefahr durch hei-
Bes Wasser! Heben Sie das Korb-
sieb nur an seinem Griff aus dem
Tank. Andernfalls kommen Sie evtl.
mit dem aufgeheizten Spllwasser im
Tank in Berthrung.

Nach dem ersten Ablauf des Spiil-
programmes startet das Gerat au-
tomatisch beim SchlieBen der
Haube.
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Wie Sie die Sonderprogramme einstellen und starten

Kurzprogramm flr maBig
verschmutztes Geschirr

m Setzen Sie den Spulkorb ein.
m SchlieBen Sie die Haube.
m Drucken Sie die Taste E3.
m Drlcken Sie die Taste ().

m Drucken Sie die Taste @.
Das Kurzprogramm beginnt. Der au-
tomatische Haubenstart bleibt akti-
viert.

Intensivprogramm fir stark
verschmutztes Geschirr

m Setzen Sie den Spulkorb ein.
m SchlieBen Sie die Haube.
m Drucken Sie die Taste 3.
m Dricken Sie die Taste [@.

m Drucken Sie die Taste @
Das Intensivprogramm beginnt.
Der automatische Haubenstart bleibt
aktiviert.

Heruntergeladen von manualslib.de Handbiicher-Suchmachiene

Programme mit abgesenkter
Nachspultemperatur

AVerletzungsgefahr durch heil3es
Wasser! Nach der Umstellung der
Nachspultemperatur wird der nachs-
te Spulvorgang noch mit der hohe-
ren Nachspultemperatur vom vorhe-
rigen Spulprogramm durchgefuhrt.

Die Taste @ blinkt so lange, bis ein
anderes Programm gewahlt wird.
Nach dem erstmaligen Starten eines
Sonderprogrammes erfolgt jeder
weitere Start automatisch durch das
SchlieBen der Haube.

Normalprogramm mit abgesenkter
Nachspiiltemperatur

m Setzen Sie den Spulkorb ein.
m SchlieBen Sie die Haube.
m Dricken Sie die Taste .

m Drucken Sie die Taste .

m Drlcken Sie die Taste @.
Das Spulprogramm beginnt.
Der automatische Haubenstart bleibt
aktiviert.
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Wie Sie die Sonderprogramme einstellen und starten

Kurzprogramm mit abgesenkter
Nachspultemperatur

m Setzen Sie den Spulkorb ein.
m SchlieBen Sie die Haube.
m Drucken Sie die Taste 3.
m Drlcken Sie die Taste @h.
m Drucken Sie die Taste [@.

m Drucken Sie die Taste @.
Das Spulprogramm beginnt.
Der automatische Haubenstart bleibt
aktiviert.

Intensivprogramm mit abgesenkter
Nachspultemperatur

m Setzen Sie den Spulkorb ein.
m SchlieBen Sie die Haube.
m Dricken Sie die Taste @@

m Dricken Sie die Taste @.

m Drlcken Sie die Taste (.

m Drucken Sie die Taste @.
Das Spulprogramm beginnt.
Der automatische Haubenstart bleibt
aktiviert.
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Wie Sie die Programmeinstellungen andern

Anderungen der Programmeinstel-
lungen fUr das Normalprogramm
und die Sonderprogramme kénnen
bei gedffneter und geschlossener
Haube vorgenommen werden.

Wie Sie innerhalb der
Sonderprogramme wechseln

m Wahlen Sie das gewunschte Pro-
gramm, z. B. das Kurzprogramm ().
Hierdurch wird das vorherige Pro-
gramm geldscht.

m SchlieBen Sie die Haube.

m Drucken Sie die Taste @.
Das gewahlte Programm startet.

Wie Sie vom Sonderprogramm zum
Normalprogramm wechseln

m Dricken Sie die Taste [@.
Der Tastenbereich fur die Sonderpro-
gramme ist deaktiviert und leuchtet
nicht mehr.

m SchlieBen Sie die Haube.
m Drucken Sie die Taste @.

Das Normal-Programm startet.
Wie Sie eine Programmvorwabhl
Idschen
m Dricken Sie die Taste [@.

m SchlieBen Sie die Haube.
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Wie Sie die Einstellung flir den
Haubenstart andern

Der Geschirrspuler ist mit einem auto-
matischen Haubenstart ausgestattet.

Um den automatischen Haubenstart zu
deaktivieren oder wieder zu aktivieren
wenden Sie sich bitte an den Miele
Kundendienst
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Wie Sie das Selbstreinigungsprogramm starten

Mit dem Selbstreinigungsprogramm
wird der Innenraum des Geschirrspu-
lers gereinigt und das verschmutzte
Spulwasser aus dem Tank gepumpt.

Der Geschirrspuller schaltet sich nach
Beendigung des Selbstreinigungspro-
grammes automatisch ab.

m Bestlicken Sie den Geschirrspuler
nicht mit Spulgut.

m SchlieBen Sie die Haube.

m Drlcken Sie die Taste [ 3 Sekun-
den.
Das Selbstreingungsprogramm
startet.
Taste @ blinkt, bis das Selbstreini-
gungsprogramm beendet ist.

m Offnen Sie die Haube.

m Lassen Sie die Haube gebffnet, damit
der Innenraum trocknen kann.

Die Haube verfugt Uber eine "Bellf-
tungsposition". Sie rastet kurz vor
dem vollstdndigen SchlieBen in die-
ser Position ein. So stellen Sie si-
cher, dass der Geschirrspuler-In-
nenraum trocknen kann und sich
keine unangenehmen Geruche bil-
den kénnen.
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Wie Sie den Geschirrspuler ausschalten

&Naoh dem Ende des Selbstrein-
gungsprogrammes ist die Steuerung
des Geschirrspulers abgeschaltet.
Der Geschirrspuler ist jedoch noch
nicht spannungsfrei und der Was-
serzulauf ist nicht geschlossen.

m SchlieBen Sie das Absperrventil der
Wasserzuleitung.

m Schalten Sie den Netzstrom bauseitig
aus.
Der Geschirrspuler ist jetz span-
nungsfrei.

&FUr langere Betriebspausen, in
denen die Gefahr besteht, dass
wasserfihrende Bauteile der Ma-
schine einfrieren k&dnnen, muss der
Geschirrspuler frostsicher gemacht
werden.

m Selbstreinigungsprogramm ausfuh-
ren.

m Bauseitigen Hauptschalter ausschal-
ten und Wasserzufuhr absperren.

m \Wasseranschluss-Schlauch entleeren
und danach wieder montieren.

Nach der Betriebspause muss vom Be-
treiber der Maschine die Wasserzufuhr
wieder geodffnet und der bauseitige
Hauptschalter und der Geschirrspuler
eingeschaltet werden.

Nach dem Einschalten der Maschine
entllftet sich zuerst der Boiler automa-
tisch. Erst danach werden Boiler und
Tank vollstandig gefullt und auf Be-
triebstemperatur gebracht.
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Was Sie zur Reinigung und Pflege wissen sollten

Siebe und Spulraum reinigen

Die Siebe im Tank sollten regelmaBig
kontrolliert und ggf. gereinigt werden.

&Vorsicht!

Verletzungsgefahr bei Glassplittern.

Korbsieb reinigen
m Korbsieb (O herausnehmen und ggf.
reinigen.

&Der Blgel des Siebes kann heil3
sein. Es besteht Verbrihungs- bzw.
Verbrennungsgefahr.

Flachensieb reinigen

m Flachensieb (2 herausnehmen und
ggf. reinigen.
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Pumpenansaugsieb reinigen

An der rechten Seitenwand des Spul-
wassertanks befindet sich ein Sieb zum
Schutz der Umwalzpumpe.

m Sieb seitlich aus der Halterung zie-
hen und ggf. reinigen.
Ablaufsieb reinigen

Am Boden des Spulwassertanks ist ein
Sieb eingesetzt.

m Ablaufsieb herausnehmen und ggf.
reinigen.

m Siebe in der umgekehrten Reihenfol-
ge wieder einbauen.

Ohne Siebe darf nicht gespult wer-
den.

Spulraum reinigen

m Spulraum auf anhaftende Ruckstan-
de und Verunreinigungen prufen und
ggf. mit einer Blrste reinigen.
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Wenn eine Betriebsstorung vorliegt

Kleinere Betriebsstérungen kdnnen Sie
selbst beheben. Orientieren Sie sich an
den folgenden Fehlerbeschreibungen
und Tabellen. In vielen Fallen sparen
Sie Zeit und Kosten!

m Beachten Sie die im Folgenden be-
schriebenen Stérungsbeschreibun-
gen und folgen Sie den dort genann-
ten Hinweisen.

Wenn trotz dieser Hinweise eine Sto-
rung wiederholt auftritt und nicht selbst
behoben werden kann, bzw. der
Miele-Kundendienst erforderlich ist, be-
nachrichtigen Sie bitte unter Angabe
des Fehlercodes - z.B.: "Err 12" (in den
Anzeigenfeldern) den zustandigen
Miele-Kundendienst (siehe: Kunden-
dienst).

m Offnen Sie keine Maschinenverklei-
dungen oder Maschinenteile, wenn
dazu ein Werkzeug benétigt wird. Es
besteht die Gefahr eines elektrischen
Schlages.

m Lassen Sie Arbeiten an der elektri-
schen Anlage nur vom Fachpersonal
ausfuhren. Zuvor den Geschirrspuler
vom Netz trennen.

m Schalten Sie den Geschirrspuler
nicht wieder ein bis die Fehlerursa-
che behoben ist.

m Schalten Sie den bauseitigen Haupt-
schalter aus. Erst dann ist der Ge-
schirrspuler spannungsfrei.
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Hinweis: Schalten Sie den Geschirr-
spuler ab, wenn das Symbol | fur
Stérung leuchtet, indem Sie die Tas-
te @ drucken. Danach leuchtet die
Meldung "Err" mit dem Fehlercode
auf (siehe folgende Seiten).
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Wenn eine Betriebsstorung vorliegt

Stérungen ohne Fehlercode-Anzeige "Err" im Bedienfeld

Anzeige

Fehler

Ursache / Auswirkung

Abhilfe

Geschirrspuler lasst
sich nicht einschal-
ten

— bauseitiger Haupt-
stromschalter ist nicht
eingeschaltet

— bauseitige Sicherun-
gen defekt bzw. he-
rausgesprungen

m Stromschalter ein-
schalten

m Sicherung prufen
und ggf. austau-
schen bzw. ein-
schalten

Spulprogramm star-
tet nicht

— Haube nicht vollstan-
dig geschlossen

— Betriebstemperatur ist
noch nicht erreicht

m Haube schlieBen

m \Warten bis Taste
B grun leuchtet

Spulgut wird nicht
sauber

— Reiniger zu niedrig do-
siert oder Reinigerge-
binde leer

— Korbsieb und/oder Fla-
chensieb verschmutzt

— Dusen in den Umwalz-
und Nachspriharmen
verstopft

m Reinigergebinde
aufftllen oder Rei-
nigerpulver nach-
dosieren

m Korbsieb und Fla-
chensieb reinigen

m Spul- und Spruh-
dusen reinigen
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Wenn eine Betriebsstorung vorliegt

Stérungen mit Fehlercode-Anzeige "Err" ohne automatische Ab-
schaltung des Geschirrspllers

Anzeige

Fehler

Ursache / Auswirkung

Abhilfe

Err 5, 13, 15

— Wasserab-
sperrventil
geschlossen

— Funktions-
stoérung

— Geschirrspuler ist nicht
voll einsatzbereit

m Kontrollieren, ob

das Wasserab-
sperrventil geoff-
net ist. Danach
den GeschirrspuU-
ler wieder ein-
schalten

Falls die Fehler-
meldung wieder
auftritt, den Fehler-
code notieren und
mit dem zustandi-
gen Miele Kun-
dendienst in Ver-
bindung setzen

Err 2, 3, 4, 6,
7,8,9, 10

— Geschirrspuler ist nicht
voll einsatzbereit

m Miele Kunden-

dienst benachrich-
tigen
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Wenn eine Betriebsstorung vorliegt

Stérungen mit Fehlercode-Anzeige "Err" sowie automatischer
Abschaltung des Geschirrspllers

AWenn die Funktion des Geschirrspulers durch interne Fehler so gestort
wird, dass er nicht mehr betrieben werden darf, schaltet sich der Geschirrspu-
ler automatisch aus und zeigt einen Fehlercode an.

Anzeige mogliche Ursache Abhilfe

Geschirrspuler schal- | maschineninterner Fehler |m Miele Kundendienst be-
tet sich aus und zeigt nachrichtigen

Err1;11; 12

Geschirrspuler schal- | maschineninterner Fehler | m Miele Kundendienst be-
tet sich aus und zeigt nachrichtigen

nichts mehr an
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Wenn eine Betriebsstorung vorliegt

Stérungsmeldungen durch die Programmtaste

ADie Taste @ blinkt rot: Es besteht Verbrihungsgefahr durch heie Ober-
flachen! Schalten Sie den GeschirrspUler mit der Taste [§8 sofort aus .

Die Temperatur im Boiler oder Tank ist groBer als 95°C.

Das Symbol |} leuchtet auf und der Fehlercode Err2 oder Err3 wird eingeblen-
det. Benachrichtigen Sie sofort den Miele-Kundendienst. Schalten Sie den
Geschirrspiuler nicht mehr ein.

Die Taste [ zeigt rotes Dauerlicht: Die Temperatur im Boiler oder Tank ist unter-
halb des Sollwertes (nur beim ersten Aufheizen). Sobald die Sollwerte erreicht
sind, leuchtet die Taste grun. Die Spulprogramme kdnnen gestartet werden.

Die Taste @ blinkt blau:

Bei mangelhafter Vorabraumung des Spulgutes kann sich auf dem Flachensieb
und im Korbsieb soviel Schmutz ansammeln, dass der Ablauf des Spulpro-
gramms gestort wird. Die Umwalzpumpe schaltet sich aus und die Programmtaste
blinkt blau.

Abhilfe:

m Schalten Sie mit der Taste 8 den Geschirrspuler aus. Die Programmtaste blinkt
weiterhin.

m Nehmen Sie die Siebe heraus, reinigen und setzen Sie diese wieder ein. Nach
5 Minuten hoért das Blinken auf.

m Schalten Sie mit der Taste §8 den Geschirrspuler wieder ein und fahren Sie mit
dem Betrieb fort.

m Achten Sie auf eine bessere Vorabraumung!
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Wenn eine Betriebsstorung vorliegt

Stérungsmeldungen bei Geschirrspulern mit Sonderaus-

stattungen

Anzeige |Fehler Ursache / Auswirkung | Abhilfe

S S — Reiniger- oder — Der Geschirrspuler ist  |m Reiniger oder
Klarspulermangel nicht voll einsatzbereit Klarspuler nach-

fullen

S — Die Enthartungs- |- Der Geschirrspuler ist |m Regeneriersalz
anlage benotigt nicht voll einsatzbereit; | nachfullen
Regeneriersalz das Spulgut wird nicht

sauber
42
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Allgemeine Hinweise zur Aufstellung

Beachten Sie bitte den beiliegenden
Installationsplan!

&Im Umgebungsbereich des
Spulautomaten sollten nur Mdébel fur
die gewerbliche Nutzung eingesetzt
werden, um das Risiko moglicher
Kondenswasserschaden zu vermei-
den.

Dieser Geschirrspuler ist nicht fur
den Betrieb in explosionsgefahrde-
ten Bereichen bestimmt!

Aufstellung und Installation des Ge-
schirrspulers durfen nur von aner-
kannten und zugelassenen Fachleu-
ten durchgefuhrt werden.

m Auf festen und waagerechten Stand
der Maschine achten. Wenn nétig,
Bodenunebenheiten mit den héhen-
verstellbaren Maschinenfu3en aus-
gleichen.

In Verbindung mit entsprechenden Ti-
schen kann der Geschirrspuler in ver-
schiedenen Formationen aufgestellt
werden.

m An Zu- und Ablauftisch kontrollieren,
ob leichtes Gefalle zum Geschirrspu-
ler hin besteht, damit evtl. vom Spul-
gut abtropfendes Wasser in den Tank
zurucklauft.

m Bei Eckaufstellung der Maschine den
Korbtrager auf die entsprechende
Durchlaufrichtung umbauen.

m Darauf achten, dass der Geschirr-
spuler fur Wartungsarbeiten rechts
und vorne zuganglich ist.
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Falls der Geschirrspuler mit exter-
nen Zusatzeinrichtungen, wie Ent-
harter, Drucksteigerungspumpe
oder sonstigem Zubehdr ausgestat-
tet ist, auch hier sachgerechte In-
stallation und Montage vornehmen.
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Elektroanschluss

&Alle Arbeiten, die den Elektroan-
schluss betreffen, durfen nur von ei-
nem zugelassenen oder anerkann-
ten Elektro-Fachmann durchgefuhrt
werden.

— Die Elektroanlage muss nach
DIN VDE 0100 ausgefthrt sein!

— AnschluB3 Uber Steckdose gemal na-
tionalen Bestimmungen (Steckdose
muB nach der Gerateinstallation zu-
génglich sein) oder Festanschlu3 mit
bauseitigem Hauptschalter mit allpo-
liger Trennung vom Netz. Der Haupt-
schalter muss eine Kontaktéffnungs-
weite von mindestens 3 mm aufwei-
sen, sowie in der Nullstellung ab-
schlieBbar sein.

— Zur Erhéhung der Sicherheit emp-
fiehlt der VDE in seiner Leitlinie
DIN VDE 0100 Teil 739, dem Geréat
einen FI-Schutzschalter mit einem
Ausldsestrom von 30 mA
(DIN VDE 0664) vorzuschalten.

— Die Drehrichtung von motorischen
Antrieben ist vom elektrischen An-
schluss des Gerates abhangig.
Gerat phasenrichtig mit Rechtsdreh-
feld anschliessen.

— Ein Potentialausgleich ist, falls erfor-
derlich, durchzufuhren.

— Bei Austausch der Netzanschlusslei-
tung ist ein Original Miele Ersatztell
oder eine entsprechende Leitung mit
Aderendhilsen zu verwenden.
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— Technische Daten siehe Typenschild
oder beiliegenden Schaltplan!

Das Gerét darf nur mit der auf dem Ty-
penschild angegebenen Spannung,
Frequenz und Absicherung betrieben
werden.

Eine Umschaltung kann nicht vorge-
nommen werden.

Das Typenschild mit den entsprechen-
den Prufzeichen (VDE usw.) befindet
sich rechts hinten an der Seitenverklei-
dung.

Der Schaltplan ist hinter der Service-
klappe, unterhalb des Bottichs befes-
tigt.

Potentialausgleich anschlieBen

FUr den Anschluss eines Potentialaus-
gleichs ist im vorderen Bereich der Bo-
denwanne eine Anschlussschraube
(\(5) vorhanden.

Weitere Hinweise zum Elektroan-
schluss finden Sie in den beiliegen-
den Installationsplanen.
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Elektroanschluss

Sondervorschriften fiir Osterreich

Der Anschluss darf nur an eine nach
OVE-EN1 ausgefuhrte Elektroanlage er-
folgen. Die Absicherung muss Uber ei-
nen Leitungsschutzschalter (Sicherung)
20 A bzw. 35 A erfolgen. Zur Erhdhung
der Sicherheit empfiehlt der OVE dem
Gerat einen FI-Schutzschalter mit ei-
nem Ausl6sestrom von 30 mA

(OVE-SN 50) vorzuschalten.

Elektroanschluss fur die Schweiz

Der Anschluss des Geschirrspulers
kann Uber Schalter oder Stecker erfol-
gen. Die Installation muss von einem
zugelassenen Elektroinstallateur unter
BerUcksichtigung der SEV-Vorschriften
vorgenommen werden,
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Wasseranschluss

Wasserzulauf anschlieBen

ADaS Wasser im Spulautomaten
ist kein Trinkwasser!

— Der Spulautomat muss gemal den
drtlichen Vorschriften an das Wasser-
netz angeschlossen werden.

— Das Wasser sollte zumindest den An-
forderungen der europdischen Trink-
wasserverordnung genugen.

Hoher Eisengehalt kann zu Fremd-
rost an Spulgut und Gerét fuhren.
Bei einem Chloridgehalt im Brauch-
wasser von mehr als 100mg/| steigt
das Korrosionsrisiko am Spulgut
stark an.

— Ein Ruckflussverhinderer ist nicht er-
forderlich; das Gerat entspricht den
Richtlinien des DVGW.

— Der Wasserdruck (FlieBdruck) muss
mindestens 100 kPa Uberdruck be-
tragen (100 kPa = 1 bar).

Bei einem Wasserdruck (FlieBdruck)
unter 200 kPa verlangert sich auto-
matisch die Wassereinlaufzeit.

Der max. zulassige stat. Druck be-
tragt 600 kPa (Uberdruck).

Liegt der Wasserdruck nicht in dem
Bereich von 100-600 kPa, bitte den
Miele Kundendienst nach den erfor-
derlichen MaBnahmen fragen.
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— SerienmaBig ist das Gerat flur den

Anschluss an Warmwasser bis max.
60 °C ausgestattet.

Der Zulaufschlauch ist an das Ab-
sperrventil fur Warmwasser anzu-
schlieBen.

Wenn keine Warmwasser-Leitung
vorhanden ist, muss der Zulauf-
schlauch an Kaltwasser angeschlos-
sen werden.

Zum Anschluss ist bauseitig ein Ab-
sperrventil mit 3/4 Zoll Verschrau-
bung erforderlich. Das Ventil sollte
leicht zuganglich sein, da der Was-
serzulauf auBerhalb der Benutzungs-
zeit geschlossen zu halten ist.

Der Zulaufschlauch ist ein ca. 1,7 m
langer Druckschlauch DN 10 mit
3/4 Zoll Verschraubung.

Das GroBflachen-Sieb (liegt im Ge-
rat) zwischen Absperrventil und Zu-
laufschlauch installieren.

ADer Zulaufschlauch darf nicht
gekurzt oder beschadigt werden.

Siehe auch beiliegenden Installa-
tionsplan!
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Wasseranschluss

Sondervorschriften fiir Osterreich!

— In die Kaltwasserleitung ist gemali
§18 und § 22 der "Verordnung zur
Durchfuhrung des Wasserversor-
gungsgesetzes 1960" unmittelbar vor
der Anschlussstelle des Gerétes ein
Handabsperrventil einzubauen.

— FUr die Verbindungsleitung von der
Anschlussstelle am Geréat mit der In-
nenanlage sind nur die im § 12,
Abs.1 der "Verordnung zur Durchfth-
rung des Wasserversorgungsgeset-
zes 1960" aufgezahlten Rohre zu ver-
wenden.

— Die Verwendung von Gummi- oder
Kunststoffschlauchen als Druckver-
bindungsleitung zwischen Innenanla-
ge und Gerét ist nur dann gestattet,
wenn sie:

- samt den eingebundenen An-
schlussarmaturen einem Mindest-
druck von 1500 kPa (15 bar) stand-
halt

- wahrend der Inbetriebnahme des
Gerates hinreichend beaufsichtigt
sind und

- nach der jeweiligen Verwendung
des Gerates durch Sperrung des
Wasserzuflusses vor dem Gummi-
oder Kunststoffschlauch zuverlassig
aulBer Betrieb gesetzt, oder Uber-
haupt von der Innenanlage getrennt
wird.
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Wasseranschluss

Wasserablauf anschlieBen

Beachten Sie bitte den beiliegenden
Installationsplan!

— In den Ablauf des Geschirrspulers ist
ein Ruckschlagventil eingebaut, so
dass kein Schmutzwasser Uber den
Ablaufschlauch in die Maschine flie-
Ben kann.

— FUr den Anschluss an das bauseitige
Ablaufsystem ist der Geschirrspuler
mit einem ca.1,5 m langen, flexiblen
Ablaufschlauch (lichte Weite DN 40 /
DN 50) ausgerUstet.

Der Ablaufschlauch darf nicht ge-
Kurzt werden.

Eine Schlauchschelle fur den An-
schluss liegt bei.

48

Heruntergeladen von manualslib.de Handbiicher-Suchmachiene

Sondervorschriften fiir Osterreich!

Der Anschluss an die nach der Bestim-
mung der O-Norm B 2501 - Hauska-
nal-Anlagen - hergestellten Abflusslei-
tung kann direkt erfolgen.


http://manualslib.de/

Technische Daten

Hoéhe bei gedffneter Haube 1.932 mm

Hbhe bei geschlossener Haube: 1.469 mm

Breite: 635 mm

Tiefe: 746 mm

Gewicht (netto): ca. 118 kg

Betriebsgewicht: ca. 160 kg

Tankinhalt: 42 |

Tanktemperatur: 65 °C

Spannung: siehe Typenschild

Anschlusswert: siehe Typenschild

Absicherung: siehe Typenschild

Wasserdruck (FlieBdruck): 100 - 600 kPa Uberdruck
(100 kPa = 1 bar)

Warm- oder Kaltwasseranschluss: bis max. 60°C

Gerauschemissionswerte in dB (A):

Schalldruckpegel LpA: <70

Prufzeichen: VDE, Funkschutz, C€
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Kundendienst

Bei Stérungen benachrichtigen Sie bitte
den Miele-Werkkundendienst unter
der Telefonnummer:

— Deutschland
0800 22 44 666*
(* Kostenfrei)

— Osterreich
050 800 390*
(* Festnetz zum Ortstarif,
MobilfunkgebUhren abweichend)

— Luxemburg
(00352) 4 97 11-30

m Nennen Sie dem Kundendienst
Modell und Nummer des Geréates.

Beide Angaben finden Sie auf dem
Typenschild (siehe unter "Elektroan-
schluss").
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Miele

PROFESSIONAL

Miele & Cie. KG

Carl-Miele-StraBe 29

33332 Gutersloh

Telefon: 05241 89-0

Telefax: 05241 89-2090

Miele im Internet: www.miele-professional.de

Anderungen vorbehalten / 07.03.2011 M.-Nr. 05 899 092 / 02
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