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Ihr Beitrag zum Umweltschutz

Entsorgung der Transportver-
packung

Die Verpackung schutzt den Trockner
vor Transportschaden. Die Verpa-
ckungsmaterialien sind nach umwelt-
vertraglichen und entsorgungstechni-
schen Gesichtspunkten ausgewahit
und deshalb recycelbar.

Das Ruckfuhren der Verpackung in den
Materialkreislauf spart Rohstoffe und
verringert das Abfallaufkommen. Ihr
Fachh&andler nimmt die Verpackung zu-
ruck.

Entsorgung des Altgerates

Elektrische und elektronische Altgerate
enthalten vielfach noch wertvolle Mate-
rialien. Sie enthalten aber auch schadli-
che Stoffe, die fur ihre Funktion und Si-
cherheit notwendig waren. Im Restmull
oder bei falscher Behandlung kénnen
diese der menschlichen Gesundheit
und der Umwelt schaden. Geben Sie
Ihr Altgerat deshalb auf keinen Fall in

den Restmull.
[ ]

Nutzen Sie stattdessen die an Ihrem
Wohnort eingerichtete Sammelstelle zur
Ruckgabe und Verwertung elektrischer
und elektronischer Altgerate. Informie-
ren Sie sich gegebenenfalls bei Ihrem
Handler.

Bitte sorgen Sie dafur, dass Ihr Altgeréat
bis zum Abtransport kindersicher auf-
bewahrt wird.

Energie einsparen

So kédnnen Sie eine unndtige Verlange-
rung der Trockenzeit und einen erhoh-
ten Energieverbrauch vermeiden:

— Lassen Sie die Wasche mit maxima-
ler Schleuderdrehzahl im Waschau-
tomaten schleudern.

Je héher die Schleuderdrehzahl ist,
umso mehr Energie und Zeit kénnen
Sie beim Trocknen sparen.

— Nutzen Sie fur das jeweilige Trocken-
programm die maximale Beladungs-
menge.

Dann ist der Energieverbrauch in Be-
zug auf die gesamte Waschemenge
am gunstigsten.

— Sorgen Sie beim Trocknen fr eine
ausreichende Raumbeltftung.

— Reinigen Sie im Bedarfsfall das Flu-
sensieb.

— Kontrollieren Sie regelmaBig die Ab-
luftleitung und deren Bestandteile
auf mogliche Flusenverstopfungen
und entfernen Sie diese gegebenen-
falls.

— Vermeiden Sie viele Bogen oder Bie-
gungen bei der Installation der Ab-
luftleitung.
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Sicherheitshinweise und Warnungen

P> Lesen Sie unbedingt diese Gebrauchsanwei-
sung.

Dieser Trockner entspricht den vorgeschriebenen Sicherheitsbe-
stimmungen. Ein unsachgemaBer Gebrauch kann jedoch zu
Schéaden an Personen und Sachen fuhren.

Lesen Sie vor dem Betrieb des Trockners die Gebrauchsanwei-
sung. Sie gibt wichtige Hinweise fur die Sicherheit, den Gebrauch
und die Wartung des Trockners. Dadurch schutzen Sie sich und
verhindern Schaden am Trockner.

Werden weitere Personen in die Handhabung des Trockners ein-
gewiesen, so sind ihnen diese Sicherheitshinweise und Warnun-
gen zuganglich zu machen und / oder zu erklaren.

Bewahren Sie diese Gebrauchsanweisung auf und geben Sie
diese an einen eventuellen Nachbesitzer weiter.

BestimmungsgemaBe Verwendung

P> Der Trockner ist ausschlieBlich zum Trocknen von in Wasser ge-
waschenen Textilien bestimmt, die vom Hersteller im Pflegeetikett
als trocknergeeignet ausgewiesen sind.

Andere Verwendungszwecke sind moglicherweise geféahrlich. Miele
haftet nicht fur Schaden, die durch bestimmungswidrigen Gebrauch
oder falsche Bedienung verursacht werden.

P> Dieser Trockner ist nicht fir den Gebrauch im AuBenbereich be-
stimmt.



Sicherheitshinweise und Warnungen

P> Personen, die aufgrund ihrer physischen, sensorischen oder
geistigen Fahigkeiten oder ihrer Unerfahrenheit oder Unkenntnis
nicht in der Lage sind, den Trockner sicher zu bedienen, durfen die-
sen Trockner nicht ohne Aufsicht oder Anweisung durch eine verant-
wortliche Person benutzen.

P> Kinder unter acht Jahren mussen vom Trockner ferngehalten wer-
den, es sei denn, sie werden stadndig beaufsichtigt.

P> Kinder ab acht Jahren dirfen den Trockner nur ohne Aufsicht be-
dienen, wenn ihnen der Trockner so erklart wurde, dass sie den
Trockner sicher bedienen kénnen. Kinder missen mogliche Gefah-
ren einer falschen Bedienung erkennen und verstehen kénnen.

P> Kinder durfen den Trockner nicht ohne Aufsicht reinigen oder
warten.

P> Beaufsichtigen Sie Kinder, die sich in der Nahe des Trockners
aufhalten. Lassen Sie Kinder niemals mit dem Trockner spielen.

P> Dieser Trockner ist wegen besonderer Anforderungen (z. B. be-
zuglich Temperatur, Feuchtigkeit, chemischer Bestandigkeit, Ab-
riebfestigkeit und Vibration) mit einem Spezial-Leuchtmittel ausge-
stattet. Dieses Spezial-Leuchtmittel darf nur fur die vorhergesehene
Verwendung genutzt werden. Es ist nicht zur Raumbeleuchtung ge-
eignet.

Technische Sicherheit

P> Kontrollieren Sie den Trockner vor der Aufstellung und Betrieb auf
auBere sichtbare Schaden. Einen beschadigten Trockner nicht auf-
stellen und/oder in Betrieb nehmen.

P Nehmen Sie keine Veranderungen am Trockner vor, die nicht
ausdrucklich von Miele zugelassen sind.

P> Verwenden Sie aus Sicherheitsgrinden keine Verlangerungska-
bel (Brandgefahr durch Uberhitzung).



Sicherheitshinweise und Warnungen

P> Die elektrische Sicherheit dieses Trockners ist nur dann gewahr-
leistet, wenn er an ein vorschriftsmaBig installiertes Schutzleitersys-
tem angeschlossen wird. Es ist sehr wichtig, dass diese grundle-
gende Sicherheitsvoraussetzung gepruft und im Zweifelsfall die Ge-
baudeinstallation durch eine Fachkraft Uberpruft wird. Miele kann
nicht fur Schaden verantwortlich gemacht werden, die durch einen
fehlenden oder unterbrochenen Schutzleiter verursacht werden.

P> Durch unsachgeméBe Reparaturen kénnen unvorhersehbare Ge-
fahren fUr den Benutzer entstehen, fur die Miele keine Haftung Uber-
nimmt. Reparaturen durfen nur von Miele autorisierten Fachkréaften
durchgefthrt werden, ansonsten besteht bei nachfolgenden Scha-
den kein Garantieanspruch.

P> Defekte Bauteile durfen nur gegen Miele Original Ersatzteile aus-
getauscht werden. Nur bei diesen Teilen kbnnen wir gewahrleisten,
dass sie in vollem Umfang die Sicherheitsanforderungen erfullen,
die wir an unsere Gerate stellen.

P> Bei nicht zeit- und fachgerechter Wartung sind Leistungsverluste,
Funktionsstérungen und Brandgefahr nicht auszuschlieBen.

P> Im Fehlerfall oder bei der Reinigung und Pflege ist der Trockner
nur dann vom Elektronetz getrennt, wenn:

— Die Netzverbindung unterbrochen ist
— Die Sicherung(en) der Geb&udeinstallation ausgeschaltet ist oder

— Die Schraubsicherung(en) der Gebaudeinstallation ganz heraus-
geschraubt ist.

Siehe auch Kapitel "Aufstellen und AnschlieBen", Abschnitt "Elektro-
anschluss".

P> Dieser Trockner darf nicht an nichtstationdren Aufstellungsorten
(z.B. Schiffe) betrieben werden.



Sicherheitshinweise und Warnungen

P> Beachten Sie die Anweisungen im Kapitel "Aufstellen und An-
schlieBen" sowie das Kapitel "Technische Daten".

P> Die Zuganglichkeit des Netzsteckers muss immer gewéhrleistet
sein, um den Trockner von der Netzversorgung zu trennen.

P> Falls ein Festanschluss vorgesehen ist, muss die installationssei-
tig allpolige Abschaltung jederzeit zuganglich sein, um den Trock-
ner von der Netzversorgung zu trennen.

P> Der Luftspalt zwischen Trocknerunterseite und FuBboden darf
nicht durch Sockelleisten, hochflorigen Teppichboden usw. verklei-
nert werden. Es ist sonst keine ausreichende Luftzufuhr gewahrleis-
tet.

P> Im Schwenkbereich der Trocknertir darf keine abschlieBbare T,
Schiebetlr oder entgegengesetzt angeschlagene TUr installiert wer-
den.



Sicherheitshinweise und Warnungen

SachgemaBer Gebrauch

P> Die maximale Beladungsmenge betragt 6,5 kg (Trockenwasche).
Die teilweise geringeren Beladungsmengen fUr einzelne Programme
kénnen Sie dem Kapitel "ProgrammuUbersicht" entnehmen.

P> Stitzen oder lehnen Sie sich nicht auf die Tur. Der Trockner kann
sonst umkippen. Verletzungsgefahr!

P> SchlieBen Sie die Tur nach jedem Trocknen. So kénnen Sie ver-

meiden, dass:

— Kinder versuchen, in den Trockner zu klettern oder Gegenstéande
darin zu verstecken.

— Kleintiere in den Trockner klettern.

P> Zur Reinigung des Trockners darf kein Hochdruckreiniger und
kein Wasserstrahl benutzt werden.

P> Halten Sie den Aufstellraum des Trockners immer frei von Staub
und Flusen. Schmutzpartikel in der angesaugten Luft begunstigen
Verstopfungen. Eine Stérung kann eintreten und es besteht Brand-
gefahr!
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Sicherheitshinweise und Warnungen

P> Der Trockner darf nur betrieben werden, wenn eine Abluftleitung
installiert ist und fur ausreichende Raumbeluftung gesorgt ist.

P> Die Abluftleitung darf niemals installiert werden, an einem
— Rauch- oder Abgaskamin, der in Betrieb ist,

— Schacht, welcher der Entluftung von Aufstellungsraumen mit Feu-
erstatten dient,

— fremd genutzten Kamin.

Es besteht Vergiftungsgefahr, wenn Rauch oder Abgas zurickge-
druckt wird.

P> Kontrollieren Sie regelmé&Big alle Bestandteile der Abluftleitung
(z.B. Mauerrohr, AuBengitter, Biegungen usw.) auf Luftdurchlassig-
keit. Es kbnnen sich Flusen ablagern, durch die das Ausblasen der
Luft behindert wird.

Ist eine bereits genutzte Abluftleitung vorhanden, sollte sie kontrol-
liert werden, bevor sie am Trockner installiert wird.

P> Erstickungs- und Vergiftungsgefahr durch Zurticksaugen von Ab-
gasen besteht, wenn Gas-Durchlauferhitzer, Gas-Raumheizung,
Kohleofen mit Kaminanschluss usw. im selben Raum oder in der
Wohnung oder in benachbarten Raumen installiert sind und der Un-
terdruck 4 Pa oder mehr betragt.

Vermeiden Sie Unterdruck durch eine ausreichende RaumbelUftung,
z.B. durch:

— UnverschlieBbare Beluftungséffnungen in der AuBenwand oder

— Fensterschalter: Der Trockner lasst sich nur bei gedffnetem Fens-
ter einschalten.

Den gefahrlosen Betrieb, sowie die Vermeidung von Unterdruck von
4 Pa oder mehr, sollten Sie sich auf jeden Fall von Ihrem Schornst-
einfegermeister bestatigen lassen.
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Sicherheitshinweise und Warnungen

P> Bei Installation mehrerer Trockner an eine Abluftsammelleitung
muss pro Trockner eine Rickstauklappe direkt an die Sammellei-
tung installiert werden.

Bei Nichtbeachten kénnen die Trockner beschadigt und deren elek-
trische Sicherheit beeintrachtigt werden!

P> Das Flusensieb muss regelmaBig gereinigt werden!

P> Der Trockner darf nicht ohne Flusensieb oder mit beschadigtem
Flusensieb betrieben werden. Funktionsstérungen kdénnen auftreten.
Die Flusen verstopfen die Luftwege, Heizung und Abluftleitung. Es
besteht Brandgefahr!

Trockner sofort auBer Betrieb nehmen und das beschadigte Flusen-
sieb austauschen.

P> Stellen Sie den Trockner nicht in frostgefahrdeten Raumen auf.
Bereits Temperaturen um dem Gefrierpunkt beeintrachtigen die
Funktionsfahigkeit des Trockners.

Die zulassige Raumtemperatur darf zwischen +2 °C und +35 °C lie-
gen.

P> Beachten Sie die Anweisungen im Kapitel "Installation der Abluft-
leitung"”.

12



Sicherheitshinweise und Warnungen

P> Weil Brandgefahr besteht, dirfen Textilien dann nicht getrocknet
werden, wenn sie

ungewaschen sind.

nicht ausreichend gereinigt sind und 6l-, fetthaltige oder sonstige
Ruckstande aufweisen (z.B. Kichen- oder Kosmetikwasche mit
Speisedl-, Ol-, Fett-, Creme-Rickstanden).

Bei nicht ausreichend gereinigten Textilien besteht Brandgefahr
durch Wascheselbstentzindung, sogar nach Beendigung des
Trockenvorganges und auBBerhalb des Trockners.

mit feuergefahrlichen Reinigungsmitteln oder mit Ruckstanden
von Aceton, Alkohol, Benzin, Petroleum, Kerosin, Fleckenentfer-
ner, Terpentin, Wachs, Wachsentferner oder Chemikalien (kann
z.B. bei Mopps, Aufnehmern, Wischlappen vorliegen) behaftet
sind.

mit Haarfestiger-, Haarspray-, Nagellackentferner- oder ahnlichen
Ruckstanden behaftet sind.

Waschen Sie deshalb solche besonders stark verschmutzten
Textilien besonders grundlich:

Zusétzliche Menge Waschmittel verwenden und eine hohe Tem-
peratur wahlen. Im Zweifelsfall diese mehrmals waschen.

P> Alle Gegenstande aus den Taschen, wie z.B. Feuerzeuge, Zind-
hélzer sind zu entfernen.

P> Warnung: Den Trockner niemals vor Beendigung des Trocken-
programms ausschalten. Es sei denn, alle Waschestiucke werden
sofort entnommen und so ausgebreitet, dass die Warme abgegeben
werden kann.

13



Sicherheitshinweise und Warnungen

P> Brandgefahr!

Dieser Trockner darf nicht an einer steuerbaren Steckdose (z.B.
Uber eine Zeitschaltuhr oder an einer elektrischen Anlage mit
Spitzenlastabschaltung) betrieben werden.

Wurde das Trockenprogramm vor Beendigung der Abkuhlphase ab-
gebrochen, bestinde die Gefahr der Wascheselbstentzindung.

P> Weil Brandgefahr besteht, dirfen Textilien oder Produkte niemals
getrocknet werden,

— wenn industrielle Chemikalien fur die Reinigung benutzt worden
sind (z.B. in einer Chemischen Reinigung).

— die Uberwiegend Schaumgummi-, Gummi- oder gummiahnliche
Anteile enthalten. Das sind z.B. Produkte aus Latexschaumgum-
mi, Duschhauben, wasserdichte Textilien, gummierte Artikel und
Kleidungsstucke, Kopfkissen mit Schaumgummiflocken.

— die mit Fullungen versehen und beschéadigt sind (z.B. Kissen oder
Jacken). Die herausfallende Fullung kann einen Brand verursa-
chen.

P> Der Heizphase folgt bei vielen Programmen die Abkihlphase, um
sicherzustellen, dass die Waschestlcke bei einer Temperatur ver-
bleiben, bei der sie nicht beschadigt werden (z.B. Vermeidung einer
Wascheselbstentziindung). Erst hiernach ist das Programm been-
det.

Die Wéasche immer direkt und komplett nach Programmende ent-
nehmen.

P> Weichspliler oder &hnliche Produkte sollten so verwendet wer-
den, wie es in den Anweisungen fur den Weichspuler festgelegt ist.

14



Sicherheitshinweise und Warnungen

P> Lagern oder verwenden Sie in der Nahe des Trockners kein Ben-
zin, Petroleum oder sonstige leicht entztndliche Stoffe. Brand- und
Explosionsgefahr!

P> Dem Trockner keine mit Chlor-, Fluor- oder anderen Lésungsmit-
tel-Dampfen durchsetzte Frischluft zufUhren. Brandgefahr!

P> Fur Geréteteile aus Edelstahl gilt:

Edelstahloberflachen durfen nicht in Kontakt kommen mit flissigen
chlor- oder natriumhypochlorithaltigen Reinigungs- und Desinfek-
tionsmitteln. Die Einwirkung dieser Mittel kann auf dem Edelstahl
Korrosion auslésen.

Aggressive Chlorbleichlaugedampfe kénnen ebenfalls Korrosion be-
wirken.

Deshalb durfen geoéffnete Behéalter dieser Mittel nicht in unmittelba-
rer N&ahe der Gerate aufbewahrt werden!

15



Sicherheitshinweise und Warnungen

Zubehor

P> Zubehérteile durfen nur dann an- oder eingebaut werden, wenn
sie ausdrucklich von Miele freigegeben sind.

Wenn andere Teile an- oder eingebaut werden, gehen Anspriche
aus Garantie, Gewahrleistung und / oder Produkthaftung verloren.

P> Miele Trockner und Miele Waschautomaten kénnen als
Wasch-Trocken-Séule aufgestellt werden. Dazu ist als nachkaufba-
res Zubehor ein Miele Wasch-Trocken-Verbindungssatz erforderlich.
Es ist darauf zu achten, dass der Wasch-Trocken-Verbindungssatz
zu dem Miele Trockner und Miele Waschautomaten passt.

P> Achten Sie darauf, dass der als nachkaufbares Zubehér erhaltli-
che Miele Sockel zu diesem Trockner passt.

Miele kann nicht fir Sch&den verantwortlich gemacht werden, die
infolge von Nichtbeachtung der Sicherheitshinweise und Warnun-
gen verursacht werden.
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Bedienung des Trockners

Bedienungsblende

Spezialprogramme W Ende (
. .

Koch-/Buntwésche
—— Schranktrocken+

Frottierwasche —— o * — Schranktrocken
Finish Wolle . Biigelfeucht
- Ok + Baumwolle < o — Mangelfeucht |
Zeitwahl Pflegeleicht
— — PC
@ Liften warm * — Schranktrocken+ Q)
O Ostart [elO] OsSchonen Liiften kalt Schranktrocken )
| | | l . Bugelfeucht ? i
(@ Display (® Taste Schonen

Nach dem Einschalten leuchtet das
Display zur Bestatigung.

Sobald der Trockner betriebsbereit
ist, erscheint das Grundmenu.

(2 Taste Start
Die Kontrollleuchte blinkt bei Anwahl,
leuchtet nach Programmstart.

(®Tasten —, OK, +
Nahere Erlauterungen befinden sich
auf der folgenden Seite.

@ Taste @
Zur Wahl der Startverzégerung, An-
zeige der Tageszeit.

(® Optische Schnittstelle PC
Dient dem Kundendienst als Pru-
fungs- und Ubertragungspunkt.

Zum Trocknen empfindlicher Texti-
lien (Pflegesymbol ).

(@ Programmwahler
Der Programmwahler kann rechts-
oder linksherum gedreht werden.

Ein/Aus-Taste O
Zum Ein- und Ausschalten.
Der Trockner schaltet sich aus Ener-
giespargrinden automatisch aus.
Dieses erfolgt 15 Minuten nach Pro-
grammende/Knitterschutz oder nach
dem Einschalten, wenn keine weitere
Bedienung erfolgt.

©Taste Tiir
Offnet die TUr unabhangig von der
Stromversorgung.

Hinweis zur Erstinbetrieb-
nahme

Den Trockner vor der Erstinbetrieb-
nahme richtig aufstellen und an-
schlieBen. Bitte beachten Sie das
Kapitel "Aufstellen und AnschlieBen".
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Bedienung des Trockners

Funktionsweise des Displays
Das Display zeigt unter anderem an:
— Die Programmwabhl.

— Die Programmdauer sowie die Uhr-
zeit des Programmbeginns und Pro-
grammendes.

Uber das Display werden eingestellt:
— Die Spezialprogramme

Jeans
Oberhemden
Outdoor
Imprégnieren
Automatic (falls freigeschaltet)
Glétten
Kopfkissen
Feinwédsche
Korb Koch-/Bunt
Korb sensitiv
Finish Seide
Reaktivierung

— Die Startverzdgerung.
— Das Menu Einstellungen.

Hier kbnnen Sie die Elektronik des
Trockners wechselnden Anforderun-
gen anpassen. Weitere Informatio-
nen finden Sie am Ende dieses Hef-
tes.

18

Tasten -/ +

Zum Andern der im Display angezeig-

ten Komponenten:

— Verringert den Wert oder bewegt die
Markierung nach oben.

+ Erhoht den Wert oder bewegt die
Markierung nach unten.

Taste OK

Zum Bestétigen des gewahlten Wertes
und zur Anwahl der nachsten Kompo-
nente.

Taste @

Zum Wahlen einer Startverzégerung.
AuBerdem kdnnen Sie diese Taste wah-
rend des Trocknens drlicken, um die
voraussichtliche Uhrzeit des Program-
mendes oder die aktuelle Uhrzeit zu er-
fahren.



Erste Inbetriebnahme

m DrUcken Sie zum Einschalten kurz
auf die Taste D Ein-Aus.

Sobald der Trockner betriebsbereit ist,
erscheint das Grundmentl.

Wird der Trockner das erste Mal in Be-
trieb genommen, erscheint kurz Miele
Professional Willkommen.

Miele Professional Willkommen er-
scheint spater nicht mehr, wenn Sie
anschlieBend die Sprache und Ta-
geszeit eingeben und ein erster Pro-
grammlauf vollstandig durchlaufen
wurde.

Das Display schaltet zur Spracheinstel-
lung.

Display-Sprache einstellen

= |danzk A

P

englizh

m Wahlen Sie die gewlnschte Sprache
durch Drucken der Tasten + und —
aus und bestéatigen Sie diese mit der
Taste OK.

Die eingestellte Sprache wird mit einem
Haken +/ angezeigt.

Tageszeit einstellen (gegebenenfalls)

Die Wahl der Tageszeit ist jederzeit
nachtraglich Uber das Menu "Einstellun-
gen' moglich.

10 B

Tageszeit einstellen

m Stellen Sie mit den Tasten —und +
die Stunde ein und bestatigen Sie
diese mit der Taste OK.

m Stellen Sie ebenso die Minuten ein
und bestatigen Sie.

Grundmenti

Das Grundmenu erscheint immer nach
dem Einschalten, solange kein Pro-
gramm gewahlt ist.

10:010

Prograrnrnauswahl

Einstellungen f* ...

Die Informationen zu den Einstellungen
finden Sie am Ende dieser Gebrauchs-
anweisung.

m Sie kdnnen jetzt den Trockner bela-
den und ein Programm wahlen, wie
im Kapitel "Kurzanweisung" beschrie-
ben.
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Hinweise und Tipps zur Waschepflege

1. Wasche vorbereiten

Pflegesymbole

Trocknen

Normale/hdhere Temperatur.

Reduzierte Temperatur:
Schonen wahlen
(fur empfindliche Textilien).

Bl | Nicht trocknergeeignet

Biigeln und Mangein

/\ | Sehr heil.

/A |HeiB.

/A |Warm.

22X |Nicht btigeln/mangeln.

Vor dem Trocknen

— Waschen Sie besonders stark ver-
schmutzte Textilien besonders
grundlich: Gentigend Waschmittel
verwenden und eine hohe Tempera-
tur wahlen. Im Zweifelsfall diese
mehrmals waschen.

— Keine tropfnassen Textilien trocken.
Lassen Sie die Wasche mit maxima-
ler Schleuderdrehzahl im Waschau-
tomaten schleudern.

Je héher die Schleuderdrehzahl ist,
umso mehr Energie und Zeit kbnnen
Sie beim Trocknen sparen.

— Waschen Sie neue farbige Textilien
vor dem ersten Trocknen grindlich
separat und trocknen Sie diese nicht
zusammen mit hellen Textilien.
Diese Textilien kbnnen beim Trock-
nen abfarben (auch auf Kunststoff-
bauteile im Trockner).

Ebenso kénnen sich auf die Textilien
andersfarbige Flusen legen.
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Gestéarkte Wasche kénnen Sie trock-
nen. Dosieren Sie fur den gewohnten
Appretureffekt jedoch die doppelte
Menge Starke.

Prufen Sie die Textilien/Wé&sche auf
einwandfreie Sdume und Nahte. So
kdnnen Sie vermeiden, dass Textilful-
lungen herausfallen. Brandgefahr
beim Trocknen!

Binden Sie Textilgurtel und Schur-
zenbénder zusammen.

SchlieBen Sie . . .

... Bett- und Kissenbezlge, damit
keine Kleinteile hineingelangen.
... Haken und Osen.

Vernahen oder entfernen Sie geldste
Formbugel von BHs.

Offnen Sie Jacken und lange ReiB-
verschllsse, damit Textilien gleich-
maBig durchtrocknen.

Far eine gleichmaBige Trocknung die
Textilien gleichmaBig . . .

... ausschleudern,

... auflockern,

... sortieren nach Faser- und Gewe-
beart, gleicher GréBe, gleichen Pfle-

gesymbolen sowie nach gewunsch-

ter Trockenstufe.



Hinweise und Tipps zur Waschepflege

2. Trockner beladen 3. Programm wéhlen

— Bei vielen Programmen kénnen Sie

ABrandgefahr bei falscher An-
wendung! Lesen Sie das Kapitel "Si-
cherheitshinweise und Warnungen".

/\ Entfernen Sie Fremdkorper, wie
Waschmittel-Dosierhilfen aus der
Wasche. Fremdkoérper kénnen
schmelzen und den Trockner und
die Wasche beschadigen.

Uberfullen Sie nie die Trommel.
Durch Uberfullung wird die Wasche
strapaziert, das Trocknungsergebnis
beeintrachtigt und es ist mit verstark-
ter Knitterbildung zu rechnen.

Beachten Sie immer die maximale
Beladungsmenge fur jedes Pro-
gramm (siehe Kapitel "Programm-
Ubersicht").

Dann ist der Energieverbrauch in Be-
zug auf die gesamte Waschemenge
am gunstigsten.

Die Knitterbildung in pflegeleichten
Textilien nimmt zu, je gréBer die Be-
ladungsmenge ist. Das trifft beson-
ders auf sehr empfindliches Gewebe
zu (z.B. Oberhemden, Blusen).
Reduzieren Sie in Extremféllen die
Beladungsmenge.

nach individueller Anforderung unter-
schiedliche Trockenstufen wéhlen:
... Z.B. Schranktrocken+, wenn Sie
nach dem Trocknen die Wasche zu-
sammenlegen und verstauen wollen.

... Z.B. Mangelfeucht oder Blgel-
feucht, wenn Sie nach dem Trocknen
die Wasche bearbeiten, z.B. man-
geln mussen.

Siehe Kapitel "Programmubersicht".

Wahlen Sie bei empfindlichen Texti-
lien mit dem Pflegesymbol & zuséatz-
lich Schonen (reduzierte Tempera-
tur).

Das innere Feingewebe daunenge-
fullter Textilien neigt je nach Qualitat
zum Schrumpfen. Behandeln Sie die-
se Textilien nur im Programm GJét-
ten.

Reine Leinengewebe durfen Sie nur
trocknen, wenn es im Pflegeetikett
aufgefthrt ist. Das Gewebe kann
sonst aufrauen. Behandeln Sie diese
Textilien nur im Programm Glé4tten.

Wolle und Wollgemische neigen zum
Verfilzen und Schrumpfen. Behan-
deln Sie diese Textilien nur in einem
Wolle-Programm.

Gewirkte Textilien (z.B. T-Shirts, Un-
terwasche) laufen bei der ersten Wa-
sche oft ein. Deshalb: Diese Textilien
nicht tGbertrocknen, um weiteres Ein-
laufen zu vermeiden. Kaufen Sie ge-
wirkte Textilien eventuell eine oder
zwei Nummern groBer.
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Kurzanweisung

© Wische vorbereiten

ALesen Sie unbedingt das Kapitel
"Hinweise und Tipps zur Wasche-
pflege".

@ Trockner beladen

m Offnen Sie die Tur.

m Fullen Sie die Wasche ein.
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AWéSCheSChédeﬂ vermeiden!
Vor dem SchlieBen der Tur kontrol-
lieren:

Keine Wascheteile in der Turéffnung
einklemmen.

m SchlieBen Sie die Tur mit leichtem
Schwung - Sie kénnen sie auch an-
lehnen und zudricken.



Kurzanweisung

© Programm wahlen

m Drilcken Sie zum Einschalten kurz
auf die Taste O Ein/Aus.
Hinweis:

— Erfolgt innerhalb von 15 Minuten kei-
ne weitere Bedienung, schaltet der
Trockner automatisch aus.

— Im Munzerbetrieb erfolgt kein auto-
matisches Ausschalten.

Koch-/Buntwéasche
Schranktrocken+

Spezialprogramme ] Ende [
.

Frottierwasche ® — Schranktrocken
Finish Wolle . . Bligelfeucht
Baumwolle < . o — Mangelfeucht
Zeitwahl Pflegeleicht

Liften warm ® — Schranktrocken+
Liften kalt . Schranktrocken

L Bigelfeucht

m Wéhlen Sie das gewlnschte Pro-
gramm mit dem Programmwahler.

Je nach Wahl zeigt das Display unter-
schiedliche Darstellungen an.

Bei den Programmen Koch-/Buntwé-
sche, Pflegeleicht wird die Trockenstufe
direkt mit dem Programmwahler ge-
wahlt.

Anwahl Spezialprogramme

Bei Wahl der Spezialprogramme wer-
den diese zur Auswahl im Display an-
gezeigt.

Gl Jeans |

Oberhernden

Outdoor

m Markieren Sie das gewUnschte Pro-
gramm mit den Tasten + oder —. Der
Pfeil W im Display zeigt an, dass
eine weitere Auswabhl folgt.

m Bestatigen Sie mit der Taste OK.

Bei einigen Spezialprogrammen wird
die Trockenstufe so gewanhlt:

Oberhermden

0:41n

m Mit den Tasten + oder — kdnnen Sie
die Trockenstufe andern.

Dauer:

Wahlbare Trockenstufen: Siehe Kapitel
"Programmubersicht".

Liiften- und Korb-Programme

mﬂh

Liiften warm

100k

Dauer:

m Sie kdnnen die Dauer mit den Tasten
+ oder — verlangern oder verkurzen.
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Kurzanweisung

Taste Schonen

m Zum Trocknen empfindlicher Textilien
(Pflegesymbol @) z.B. aus Acryl,
mussen Sie Taste Schonen dricken.

— Die Kontrollleuchte leuchtet bei An-
wahl.

— Durch die Temperaturreduzierung
bei Schonen verlangert sich die Pro-
grammdauer.

Taste @

m Siehe Kapitel "Startverzégerung".

Miinzerbetrieb/Kassiergerat

Wenn ein Kassiergerat vorhanden ist,
beachten Sie die Zahlungsaufforderung
im Display.

Wird nach Programmstart die Tur
geoffnet oder das Programm abge-
brochen, dann kann (je nach Ein-
stellung) ein Wertverlust erfolgen!

O Programm starten

Sobald ein Programm gestartet werden
kann, blinkt die Kontrollleuchte der Tas-
te Start.

m Drlicken Sie die Taste Start.

— Im Display erscheint Programmstart
und anschlieBend Trocknen sowie
die Programmdauer.

— Bei den Trockenstufenprogrammen
werden spater im Display die jeweils
erreichten Trockenstufen angezeigt
(Mangelfeucht ... Bligelfeucht ...
usw.).
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Programmablauf &ndern

Sie finden im Kapitel "Programmablauf
andern" die folgenden Informationen,
wenn Sie etwas andern mussen:

Kassiergerat.

Laufendes Programm umwahlen.

Laufendes Programm abbrechen.

— Wasche nachlegen oder entnehmen.

Netzunterbrechung.

Restzeit.

Programmdauer / Restzeitprognose

Bei Programmwahl wird die voraus-
sichtliche Dauer im Display angezeigt.
Dieses ist als Restzeitprognose zu be-
trachten.

Aufgrund dieser Faktoren kann die
Restzeitprognose immer wieder unter-
schiedlich sein: Restfeuchte nach dem
Schleudern; Textilart; Flllmenge;
Raumtemperatur oder Spannungs-
schwankungen im Elektronetz.

Deshalb passt sich die lernfahige Elek-
tronik dem individuellen Wascheposten
kontinuierlich aufs Neue an, damit die
Restzeitprognose immer genauer wird.
Die Restzeitprognose wird wahrend
des Trocknens UberprUft, was in eini-
gen Fallen zu Zeitspringen fuhren
kann.



Kurzanweisung

Vor Programmende

Der Heizphase folgt die Abkuhlphase:
Abkuihlen erscheint im Display. Erst
nach Abschluss der Abkuhlphase ist
das Programm beendet.

Keine Abkuhlphase besitzen diese Pro-
gramme: Finish Wolle, Glétten.

Den Trockner niemals vor Beendi-
gung des Trockenprogramms aus-
schalten.

O Programmende - Wasche entneh-
men

Knitterschutz (wenn aktiv) und Ende
kennzeichnen im Display das Pro-
grammende.

Hinweis:

— Im Knitterschutz dreht sich die Trom-
mel in Intervallen, wenn Sie die Wa-
sche nicht sofort entnehmen. So wer-
den Knitterfalten vermieden.

Keinen Knitterschutz bei: Finish Wol-
le, Korbprogramme.

— 15 Minuten nach Programmen-
de/Ende des Knitterschutzes schaltet
sich der Trockner automatisch aus.

Es ist aber ratsam, die Wasche im-
mer direkt und komplett nach Pro-
grammende zu entnehmen.

m Offnen Sie die Tur.
m Entleeren Sie die Trommel immer
komplett.

Keine Wé&schestlcke in der Trommel
vergessen! Verbleibende Wasche
kann durch Ubertrocknung Schaden
nehmen.

Bei geoffneter TUr erlischt die Trommel-
beleuchtung nach einigen Minuten
(Energieeinsparung).

m Drlcken Sie zum Ausschalten kurz
auf die Taste O Ein/Aus.

Das Display wird dunkel geschaltet.

m SchlieBen Sie die TUr.

Pflegehinweise

m Beachten Sie das Kapitel "Reinigung
und Pflege".
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Startverzégerung

Sie kdnnen - abhangig von der Ein-
stellung Startvorwahl - die Uhrzeit
des Programmendes, des Pro-
grammanfangs oder eine Zeit bis
zum Start wahlen. Werkeinstellung:

Startvorwahl inaktiv.

Startverzégerung wéhlen

m Drucken Sie nach der Programmwahl
die Taste @.

— Die Kontrollleuchte leuchtet bei An-
wahl.

10:00

Beginn:
Ende:

Beispiel: Das Display zeigt oben die ak-
tuelle Uhrzeit, in der Mitte die Uhrzeit
des Programmbeginns und unten die
Uhrzeit des Programmendes an.

Beqinn:
Ende:

m Wahlen Sie mit der Taste + die ge-
wulnschte Zeit.

Die Zeit fur Beginn und Ende wird je-
weils um 30 Minuten verschoben. Die
maximale Zeitverschiebung fur den au-
tomatischen Programmstart betragt 24
Stunden.

Mit der Taste — kdnnen Sie die Zeit ver-
ringern.

m Bestatigen Sie mit der Taste OK.
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Startverzégerung starten

m Driicken Sie die Taste Start.

Schranktrocken

Start in:

Die Startvorwahl zahlt im Minutentakt
bis zum Programmstart herunter.

Die Trommel dreht sich nach jeweils 1 h
kurz (Knitterreduzierung).

Programmablauf &ndern

Solange die Startvorwahl herunter zahlt,
kdnnen Sie noch . . .

... Schonen oder Trockenstufen um-
wahlen.

... Taste Turdricken und Wé&sche
nachlegen. Nach dem SchlieBen Taste
Start driicken.

Startverzégerung dndern
m Dricken Sie die Taste @.

m Andern Sie mit der Taste — oder + die
Zeit.

m Bestatigen Sie mit der Taste OK.
Startverzégerung I6schen
m Dricken Sie die Taste @.

m Halten Sie die Taste — solange ge-
drUckt, bis sich die Zeit nicht mehr
verringert.

m Bestatigen Sie mit der Taste OK.
Der Programmstart erfolgt sofort.
Abbruch der Startverzégerung

m Drehen Sie den Programmwahler auf
Ende.



Programmubersicht

Grundprogramme
Baumwolle | ** maximal 6,5 kg*
Textilien | Normal nasse Baumwollwésche, wie unter Koch-/Buntwésche
Schranktrocken beschrieben.
Hinweis |- Es wird ausschlieBlich Schranktrocken getrocknet.
— Das Programm Baumwolle {___]ist vom Energieverbrauch fir das
Trocknen von normal nasser Baumwollwasche am effizientesten.
Koch-/Buntwésche maximal 6,5 kg
Schranktrocken+, Schranktrocken
Textilien |- Ein- und mehrlagige Textilien aus Baumwolle.
— Frottier-Handttcher/Badeticher/Bademantel, T-Shirts, Unterwa-
sche, Biber-/Frottierbettwasche, Sauglingswasche.
— Berufskleidung, Jacken, Decken, Schirzen, Frottier-/Leinenticher,
Bettwasche, Handtlcher, Badettcher, Kochfeste Tischwasche oder
Kittel.
Hinweis |- Gewirkte Textilien (z.B. T-Shirts, Unterwésche, Sauglingswasche)
nicht Ubertrocknen - sie kbnnen einlaufen.
Schonen | Wahlen bei Textilien mit dem Pflegesymbol .
Bugelfeucht, Mangelfeucht
Textilien |- Textilien aus Baumwoll- oder Leinengewebe.
— Tischwéasche, Bettwasche, gestarkte Wasche.
Hinweis |- Mangelwdasche bis zum Mangeln aufrollen, damit sie feucht bleibt.
Schonen | Wahlen bei Textilien mit dem Pflegesymbol Q.
Pflegeleicht maximal 3,5 kg"
Schranktrocken+, Schranktrocken, Biligelfeucht
Textilien |- Pflegeleichte Textilien aus Synthetik, Baumwolle oder Mischgewe-
ben.
— Berufskleidung, Kittel, Pullover, Kleider, Hosen, Tischwasche
Schonen | W&hlen bei Textilien mit dem Pflegesymbol &.

"Gewicht de

r Trockenwéasche/des trocknen Produktes

** Hinweis fur Prufinstitute:

Prufprogr

amm gemaB Verordnung 392/2012/EU gemessen nach EN 61121
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Programmubersicht

Frottierwésche maximal 6,5 kg

Schranktrocken+

Textilien

— GroBe Mengen ein- und mehrlagiger Frottierwasche.

— Handticher, Badetucher, Badeschals, Bademantel, Waschlappen,
Frottierbettwésche.

Finish Wolle maximal 2,5 kg’
Textilien | Wolltextilien.
Hinweis |- Es wird in kurzer Zeit angetrocknet und aufgelockert.

— Textilien nach Programmende sofort entnehmen und an der Luft
trocknen lassen.

Zeitwahl Liiften warm (15-60 min**) maximal 6,5 kg
Textilien |- Nachtrocknen mehrlagiger Textilien, die aufgrund ihrer Beschaffen-
heit ungleichmaBig trocknen.
— Jacken, Kissen und volumin&se Textilien.
— Trocknen einzelner Waschestlcke.
— Badetlcher, Badekleidung, Spulttcher.
Hinweis |- Wahlen Sie anfangs nicht die langste Zeit. Stellen Sie durch Probie-
ren fest, welche Zeit am besten geeignet ist.
Schonen | Wahlen bei Textilien mit dem Pflegesymbol .

Zeitwahl

Liiften kalt (10-120 min**) maximal 6,5 kg

Textilien

— Alle Textilien, die durchluftet werden sollen.

*Gewicht der Trockenwasche/des trocknen Produktes

** Die Ober-
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und Untergrenze der Programmdauer kann durch den Kundendienst ge&ndert werden.




Programmubersicht

Spezialprogramme

Jeans maximal 3,5 kg’
Schranktrocken, Biigelfeucht §

Textilien ‘— Jeansstoff, wie Hosen, Jacken, Récke oder Hemden.

Oberhemden maximal 2,5 kg
Schranktrocken, Biigelfeucht A

Textilien ‘— Hemden und Hemdblusen.

Outdoor maximal 3,5 kg
Schranktrocken, Biigelfeucht §

Textilien ‘— Outdoor-Bekleidung aus trocknergeeignetem Material.
Imprégnieren maximal 2,5 kg
Schranktrocken

Hinweis |- Dieses Programm beinhaltet eine zusatzliche Fixierungsphase fur
die Impragnierung.

— Impragnierte Textilien durfen ausschlieBlich nur mit Impragniermittel
mit dem Hinweis "geeignet fur Membrantextilien" behandelt sein.
Diese Mittel basieren auf fluorchemischen Verbindungen.

— Brandgefahr! Keine Textilien trocknen, die mit paraffinhaltigem Mit-
tel impragniert wurden!

Textilien |- Zum trocknen trocknergeeigneter Textilien, wie z.B. Mikrofaser, Ski-
und Outdoor-Bekleidung, feine dichte Baumwolle (Popelin), Tisch-
decken.

* Gewicht der Trockenwésche
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Programmubersicht

nur nach Freischaltung durch den Kundendienst:
Automatic

maximal 3,5 kg*

Schranktrocken+, Schranktirocken, Biigelfeucht §

Textilien |- Beladungsmix aus Textilien flr die Programme Koch-/Buntwésche
und Pflegeleicht.
Glatten maximal 3 kg’
Textilien |- Baumwoll- oder Leinengewebe.
— Pflegeleichte Textilien aus Baumwolle, Mischgeweben oder Synthe-
tik. Zum Beispiel: Baumwollhosen, Anoraks, Hemden.
Hinweis |- Programm zur Reduzierung von Knittern nach vorherigem Schleu-

dern im Waschautomaten.

Textilien nach Programmende sofort entnehmen und an der Luft
trocknen lassen.

*Gewicht der Trockenwasche/des trocknen Produktes
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Programmubersicht

Kopfkissen maximal 2,5 kg’

Schranktrocken

Produkte |- Feder- oder Daunenkopfkissen.
— Anzahl: 2 Kopfkissen 80x80 cm.

Feinwasche maximal 4 kg’

Schranktrocken+, Schranktrocken, Biigelfeucht

Textilien |- Empfindliche Textilien aus Synthetik, Baumwolle oder Mischgewe-
ben.

— Feine Pullover, Kleider, Hosen, Kittel, Tischdecken, Oberhemden,
Blusen.

— Dessous und Textilien mit Applikationen.

Hinweis |- Geringe Knitterbildung.

*Gewicht der Trockenwasche/des trocknen Produktes
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Programmubersicht

Korbprogramme (20-90 min)

Hinweis |- In diesem Programm darf nur in
Verbindung mit dem Trocknerkorb
(nachkaufbares Zubehor) getrocknet/
geluftet werden.

— Zerstérungsgefahr, da sich die
Trocknertrommel dreht! Keine groBen
Produkte in den Trocknerkorb legen
(z.B. Stiefel mit langen Schéaften, groBe

Taschen oder Ruckséacke), die mit der Trommel oder den Trom-
melrippen des Trockners in Kontakt kommen kdénnen.

— Armel, Gurtel oder Bander zusammenlegen bzw. zusammenbin-
den, sodass sie im Trocknerkorb liegen.

— Nutzen Sie dieses Programm zum Trocknen trocknergeeigneter
Produkte, die nicht mechanisch beansprucht werden sollen.

— Die Gebrauchsanweisung fur den Trocknerkorb muss beachtet

werden!
Textilien/ |- Siehe Gebrauchsanweisung fur den Trocknerkorb.
Produkte
Korb Koch-/Bunt (20-90 min) max. Korbbeladung 3 kg
— FUr thermisch unempfindliche Textilien/Produkte
Korb sensitiv (20-90 min) max. Korbbeladung 3 kg
— Fdr thermisch empfindliche Textilien/Produkte
Finish Seide maximal 1,5 kg
Textilien |- Textilien aus Seide, z.B. Blusen, Hemden.
Hinweis |- Programm zum Reduzieren von Knitterfalten.
— Textilien nach Programmende sofort entnehmen und an der Luft
trocknen lassen.
Reaktivierung maximal 2,5 kg’
Schranktrocken
Textilien |- Outdoor-Bekleidung aus trocknergeeignetem Material.
Hinweis |- Fasern werden aufgerichtet, sodass die Wasserabweisung ver-
bessert wird.

*Gewicht der Trockenwasche/des trocknen Produktes
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Programmablauf andern

Kassiergerat

Wird nach Programmstart die Tur
geodffnet oder das Programm abge-
brochen, dann kann (je nach Ein-
stellung®) ein Wertverlust erfolgen!

*Vom Miele Kundendienst kann ein An-
derungszeitraum vorgegeben werden,
in dem eine Programmanderung zulas-
sig ist.

Laufendes Programm
umwahlen

Eine Programmumwahl ist nicht mehr
maglich (Schutz vor unbeabsichtigtem
Andern). Wird der Programmwahler
verstellt, erscheint Programmwechsel
nicht méglich, solange er nicht auf das
ursprungliche Programm gestellt wird.

Um ein neues Programm wéhlen zu
kénnen, mussen Sie das Programm ab-
brechen.

Laufendes Programm
abbrechen

m Drehen Sie den Programmwahler auf
Ende.

Wenn Ende erscheint, ist das Pro-
gramm abgebrochen.

m Offnen Sie die Tur.
m SchlieBen Sie die Tdr.
m Wahlen Sie sofort neues Programm.

m Drilcken Sie die Taste Start.

Wasche nachlegen oder
entnehmen

AVerbrennungsgefahr beim Be-
rihren heiBer Wasche sowie der
Trommel oder Trommelrickseite! Es
entstehen hohe Temperaturen in der
Trommel.

m Drlcken Sie die Taste Tir.

m Offnen Sie die Tur.

m Legen Sie Wasche nach oder ent-
nehmen Sie einen Teil der Wasche.

m SchlieBen Sie die Tur.

m Drlcken Sie die Taste Start.

Netzunterbrechung

— Es wurde wahrend des Trockenvor-
gangs der Trockner ausgeschaltet
oder der Strom fiel aus.

m Nach dem Einschalten missen Sie
OK bestéatigen und das Programm
neu starten.

Restzeit

Programmablaufanderungen kénnen zu
Zeitspringen im Display fUhren.
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Reinigung und Pflege

Flusen entfernen

Ein Flusensieb in der Turkappe fangt
anfallende Flusen von den Textilien auf.
Reinigen Sie es nach jedem Trocknen*.

Flusensieb trocken reinigen

Tipp: Flusen kdnnen Sie berdhrungsfrei
mit dem Staubsauger absaugen.

m Ziehen Sie das Flusensieb aus der
Turkappe heraus (1).

m Streifen oder saugen Sie die Flusen
von der Siebflache ab.
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m Entfernen Sie die Flusen aus dem
Hohlraum in der Turkappe mit einer
Flaschenburste oder dem Staubsau-
ger.

m Reinigen Sie die Dichtung (2) an der
TUrkappe rundherum mit einem
feuchten Tuch.

Flusensieb nass reinigen

Das Flusensieb sollten Sie zusatz-
lich nur dann nass reinigen, wenn
es stark verklebt oder verstopft ist.

m Reinigen Sie das Flusensieb unter
flieBendem heiBen Wasser.

m Trocknen Sie das Flusensieb mit Vor-
sicht griindlich ab.

Flusensieb einsetzen

m Schieben Sie das gereinigte Flusen-
sieb richtig herum bis zum Anschlag
in die Turkappe.

m SchlieBen Sie die Tur.

A* Kontrollieren und reinigen Sie
das Flusensieb spatestens bei der
Prafmeldung: Luftweg reinigen.



Reinigung und Pflege

Gittersiebe reinigen

Reinigen Sie von Zeit zu Zeit die Gitter-
siebe in der Einfulléffnung der TUr so-
wie den Luftfuhrungsbereich unterhalb
der Gittersiebe.

m Drehen Sie am linken und rechten
Gittersieb den Knebel @ (bis zum
deutlichen Rasten).

m Ziehen Sie die Gittersiebe (am Kne-
bel gefasst) zur Mitte hin heraus @.

m Reinigen Sie die Gittersiebe unter
flieBendem heiBen Wasser und trock-
nen Sie diese ab.

m Reinigen Sie ebenfalls den Luftflh-
rungsbereich unterhalb der Gittersie-
be, z.B. mit dem Staubsauger.

m Setzen Sie die Gittersiebe unten ein
und drlcken diese oben an.

m Verriegeln Sie beide Knebel (bis zum
deutlichen Rasten).

Trockner reinigen

ADen Trockner vom Elektronetz
trennen.

AKeine Scheuermittel, keine l6se-
mittelhaltigen Reiniger und keine
Glas- oder Allzweckreiniger verwen-
den. Diese kénnen aufgrund der
chemischen Zusammensetzung
Kunststoffoberflachen und andere
Geréateteile beschadigen.

ADen Trockner nicht nass absprit-
zen.

m Reinigen Sie den Trockner nur leicht
feucht mit mildem Reinigungsmittel
oder Seifenlauge.

m Geréateteile aus Edelstahl (z.B. die
Trommel) kénnen Sie mit geeignetem
Edelstahl-Putzmittel reinigen.

m Trocknen Sie alle Teile mit einem wei-
chen Tuch ab.
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Was tun, wenn...?

Sie kdnnen die meisten Stérungen selbst beheben.
In vielen Fallen kénnen Sie Zeit und Kosten sparen, da Sie nicht den Kunden-
dienst rufen mussen.

Die nachfolgenden Stérungshilfen sollen Ihnen dabei helfen, die Ursachen einer
Stérung zu finden und zu beseitigen. Bitte beachten Sie jedoch:

Reparaturen an Elektrogeraten durfen nur von autorisierten Fachkraften durch-
gefuhrt werden. Durch unsachgemaBe Reparaturen kénnen erhebliche Gefah-
ren fUr den Benutzer entstehen.

Prif- und Stérungsmeldungen im Display

Problem Ursache Behebung
Das ist keine Stérung. Einzelne Wéscheteile
Beladung Die Elektronik erkennt, dass sollten Sie kunftig mit
korrigieren keine Wasche in der Trommel | dem Warmluftprogramm
ist und bricht das Programm | trocknen.
ab. Problemmeldung 16-
Das Trocknen einzelner oder schen:
bereits getrockneter Wasche- |- Offnen Sie die Tur.

teile kann ebenfalls zum Pro-
grammabbruch fuhren.

A Die Ursache I&sst sich nicht — Siehe nachste Seite:
Technizcher Fehler. unmittelbar feststellen. Luftweg reinigen.

Kundendienst rufen | ntor Umstanden wurde zuvor

Zusatzlich wird ein | pereits Luftweg reinigen ange-
Fehlercode, z.B. F47 | zeigt.

angezeigt.

Solange eine Fehlermeldung |- Beachten Sie die Auf-
im Display steht, kann kein forderung im Display.
neues Programm gestartet wer- |~ Versuchen Sie einen
den. Neustart.

36



Storungshilfen

Problem Ursache Behebung
Metzunterbrechung | Es wurde wahrend des Tro- |- Nach dem Einschalten
Programmstop ckenvorgangs der Trockner missen Sie OK bestétigen

ausgeschaltet oder der Strom
fiel aus.

und das Programm neu
starten.

Luftwege reinigen

oder

Sigb_e

remnigen
erscheint am
Programmende
oder nach einem
Programmab-
bruch.

Der Trockner arbeitet nicht
optimal oder nicht wirtschaft-
lich.

Mogliche Ursachen: Verstop-
fungen durch Flusen oder
Waschmittelrickstanden.

— In der Regel gentgt es,
das Flusensieb zu reini-
gen.

Sollte es nicht ausrei-
chen, dann priifen Sie
alle méglichen Ursachen,
die nachfolgend unter
"Der Trockenvorgang
dauert sehr lange oder
wird sogar abgebro-
chen." beschrieben sind.

Problemmeldung I6schen:

— TUr 6ffnen und schlieBen
bzw. OK bestatigen.

Eventuell ist die Abluftleitung
sehr lang, was aber keine
Stérung ist.

Bei einer sehr langen Abluft-
leitung mussen Sie mit lange-
ren Programmzeiten und er-
héhtem Energieverbrauch
rechnen.

Das mogliche Erscheinen

dieser Prifmeldung kénnen

Sie beeinflussen.

— Siehe Kapitel "Menu Ein-
stellungen [, Abschnitt
Luftwege reinigen".

Prograrnriwechzel
nicht rgglich

Es soll ein laufendes Pro-
gramm geandert werden.

— Um ein neues Programm
wahlen zu kédnnen, madssen
Sie das Programm abbre-
chen.
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Ein nicht zufriedenstellendes Trockenergebnis

Problem

Ursache

Behebung

Die Wasche ist nicht zu-
friedenstellend getrock-
net.

Die Beladung bestand
aus unterschiedlichen
Geweben.

— Trocknen Sie mit Luften
Warm nach.

— Wahlen Sie demnachst
ein geeignetes Pro-
gramm (siehe Kapitel
"Programmubersicht").

Mit Federn gefillte
Kopfkissen bilden durch
das Trocknen einen Ge-
ruch aus.

Federn haben die Eigen-
schaft, bei Erwarmung Ei-
gen- und Fremdgeriche

mehr oder weniger stark

auszubilden.

Der Geruch vermindert
sich nach dem Trocknen
durch natdrliches Ausluf-
ten.

Waischestiicke aus syn-
thetischen Fasern sind
nach dem Trocknen sta-
tisch aufgeladen.

Synthetisches neigt zu
statischen Aufladungen.

Ein beim Waschen ver-
wendetes Weichspulmittel
im letzten Spulgang kann
die statische Aufladung
beim Trocknen mindern.

Es haben sich Flusen
gebildet.

Beim Trocknen l6sen sich
die Flusen, die sich
hauptséchlich durch den
Abrieb beim Tragen oder
zum Teil beim Waschen
auf den Textilien gebildet
haben. Die Beanspru-
chung der Textilien im
Trockner dagegen ist in
Bezug auf deren Haltbar-
keit gering.

Anfallende Flusen werden
im Flusensieb aufgefan-
gen und kénnen leicht
entfernt werden (siehe
Kapitel "Reinigung und
Pflege").

38




Storungshilfen

Andere Probleme

Problem

Ursache

Behebung

Der Trockenvor-
gang dauert sehr
lange oder wird
sogar abgebro-
chen.

Mdéglicherweise werden
Sie wieder aufgefordert,
die Luftwege/Siebe zu rei-
nigen.

Bitte prufen Sie alle méglichen
Ursachen, wie nachfolgend be-
schrieben.

Das Flusensieb ist mit Flu-
sen verstopft.

— Entfernen Sie die Flusen.

Der LuftfGhrungsbereich
ist z.B. mit Haaren und
Flusen verstopft.

— Reinigen Sie den Luftflh-
rungsbereich.

— Die Gittersiebe im Einfullbe-
reich kénnen Sie entnehmen,
um den LuftfGhrungsbereich
darunter zu reinigen.

Die Abluftleitung oder de-
ren Mindung ist z.B. mit
Haaren und Flusen ver-
stopft.

— Kontrollieren und reinigen Sie
alle Bestandteile der Abluft-
leitung (z.B. Mauerrohr, Au-
Bengitter, Bogen oder Bie-
gungen usw.).

Die Luftzufuhr ist unzurei-
chend, weil z.B. der Auf-
stellraum sehr klein ist.

Offnen Sie beim Trocknen Tur
oder Fenster, damit Luft nach-
stromt.

Die Textilien wurden nicht
genltgend ausgeschleu-
dert.

Schleudern Sie zukUnftig die
Textilien im Waschautomaten
mit héherer Drehzahl.

Der Trockner ist Uberla-
den.

Bertcksichtigen Sie die maxi-
male Beladungsmenge pro Tro-
ckenprogramm.

Aufgrund metallischer
ReiBverschlisse ist der
Feuchtegrad der Wasche
nicht exakt ermittelt.

— Offnen Sie kunftig die ReiB-
verschlisse.

Tritt das Problem erneut auf,

trocknen Sie Textilien mit lan-

gen ReiBverschllssen zukUnftig

nur im Programm Ldften warm.
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Problem

Ursache

Behebung

In der Trommel bil-
det sich Kondens-
wasser.

Der Trockner ist an eine
Abluftsammelleitung in-
stalliert.

— Der Trockner darf nur mit ei-
ner Ruckstauklappe an die
Sammelleitung installiert wer-
den.

— Kontrollieren Sie regelmé&Big
die Ruckstauklappe auf ei-
nen moglichen Defekt und
tauschen Sie diese eventuell
aus.

Die Trommelbe-
leuchtung leuchtet
nicht.

Die Trommelbeleuch-
tung schaltet automa-
tisch aus (Energieein-
sparung).

— Nach SchlieBen und Offnen
leuchtet sie wieder.

— Eine defekte Gluhlampe kon-
nen Sie austauschen: Siehe
am Ende dieses Kapitels.

Netzunterbrechung.

— Nach Ruckkehr der Versorgungsspannung den Trock-
ner mit der Taste (D einschalten.

— OK bestétigen.
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Problem

Ursache

Behebung

Es lasst sich kein Pro-
gramm starten, das Dis-
play ist dunkel.

Die Ursache lasst sich
nicht unmittelbar feststel-
len.

— Ist der Trockner am
Netz angeschlossen?

— Ist die Tur geschlos-
sen?

— Ist (sind) die Siche-
rung(en) in Ordnung?

— Der Trockner schaltet
nach 15 Minuten ohne
Bedienung automa-
tisch aus.

— Netzunterbrechung.

Schalten Sie den Trock-
ner ein.

Im Display steht eine
Fremdsprache.

Unter "Einstellungen [
"Sprache ' wurde eine
andere Sprache gewahlt.

Stellen Sie die gewohnte
Sprache ein. Das Fahnen-
symbol hilft Ihnen als Leit-
faden.

Die Kontrollleuchte der
Start-Taste blinkt bei
Programmwabhl.

Das ist keine Stérung.
Das Blinken zeigt an,
dass ein Programm ge-
startet werden kann.

Nach Programmstart geht
sie vom Blinken ins
Leuchten Uber.

Das Display ist dunkel,
die Beleuchtung des
Programmwabhlers
leuchtet nicht.

Die Kontrollleuchte der
Taste Start blinkt lang-
sam.

Das Display schaltet au-

tomatisch aus, um Ener-

gie zu sparen (Standby).
Das ist ebenso beim Pro-
grammwahler der Fall.

Nach Drlcken einer Taste
oder Drehen des Pro-
grammwahlers sind Dis-
play und Programmwah-
ler beleuchtet.

Die Beleuchtung des Pro-
grammwahlers erlischt
bei Anwahl des Mends
Einstellungen.

Die Beleuchtung des Pro-
grammwaéhlers leuchtet
bei der Programmwabhl.

Falls das Problem nicht
behoben wird, liegt ein
Defekt vor.

Informieren Sie den Miele
Kundendienst.
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Gluhlampe austauschen
Die Gluhlampe darf nur vom glei-

Trockner vom Elektronetz trennen. chen Typ sein und die maximale
) Leistung haben, die auf dem Typen-
m Offnen Sie die Tur. schild und der Abdeckung fur die

Oben in der Einfulisfinung finden Sie Beleuchtung angegeben ist.

die aufklappbare Abdeckung fur die

Beleuchtung. m Drehen Sie die Gluhlampe linkshe-

rum heraus.

m Tauschen Sie die Gluhlampe aus.

m Klappen Sie die Abdeckung nach
oben und drlcken Sie diese links
und rechts fest an, bis sie hérbar ein-
rastet.

/N Achten Sie auf den festen Sitz
der Abdeckung. Eindringende
Feuchtigkeit kann einen Defekt
(Kurzschluss) verursachen.

m Schieben Sie ein handelsubliches
Werkzeug* mit leichtem Druck unter
die seitliche Abkantung an der Abde-
ckung fur die Gluhlampe.

* z.B. einen breiten Schlitzschrauben-
dreher

m Durch leichtes Drucken kénnen Sie
mit einer Drehbewegung |hres Hand-
gelenkes die Abdeckung 6ffnen.

Die Abdeckung klappt nach unten.

Die temperaturbestandige Gluhlampe
sollten Sie nur Uber den Miele Fachhan-
del/Miele Kundendienst beziehen.
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Kundendienst

Reparaturen

Bei Stérungen, die Sie nicht selbst be-
heben kénnen, benachrichtigen Sie bit-
te

— lhren Miele Fachhandler
oder
— den Miele Werkkundendienst.

Der Kundendienst benétigt Modell und
Nummer lhres Trockners.

Beide Angaben finden Sie auf dem Ty-

penschild.
/

Optische Schnittstelle PC

Die Optische Schnittstelle PC dient
dem Kundendienst als Prifungs- und
Ubertragungspunkt.

Nachkaufbares Zubehor

FUr diesen Trockner erhalten Sie nach-
kaufbares Zubehor im Miele Fachhan-
del oder beim Miele Kundendienst.
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Aufstellsituationen

Vorderansicht
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Aufstellen und AnschlieBBen

Seitenansicht Draufsicht

—
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710

[ 850————>
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Riickansicht Wasch-Trocken-Saule

[m

O @ f \

1700

@

@ Griffmaglichkeiten unter dem Deckel-  Fur eine Wasch-Trocken-Saule ist ein
Uberstand (Pfeile) fur den Transport Verbindungsbausatz (nachkaufbares
Zubehor) erforderlich. Die Montage des

Verbindungsbausatzes muss durch
eine von Miele autorisierte Fachkraft er-
folgen.

(2 Stahlsockel (offene oder geschlosse-
ne Unterbauten, nachkaufbares
Miele Zubehor).
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Aufstellen Trockner ausrichten

Alm Schwenkbereich der Trock-
nertlr darf keine abschlieBbare Tdr,
Schiebetlr oder entgegengesetzt
angeschlagene Tur installiert wer-
den.

Trockner zum Aufstellungsort
transportieren

=

@{2

|

Der Trockner muss lotrecht stehen, da-
mit ein einwandfreier Betrieb gewahr-
leistet ist.

I
>

d

Der hintere DeckellUberstand verflgt
Uber Griffmoglichkeiten flr den Trans-
port.

Nutzen Sie fur den Transport des
Trockners, vom Verpackungsboden
zum Aufstellungsort, die vorderen Ge-
ratefiBe und den hinteren DeckelUber-
stand.

AAchten Sie beim Transport des
Trockners auf dessen Standsicher- m Gleichen Sie Bodenunebenheiten
heit. durch Drehen der SchraubflBe aus.
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Kassiersystem
/N\ Zwischen Trocknerunterseite
und FuBboden muss ein Luftspalt
von mindestens 10 mm gewabhrleis-
tet sein. Der Luftspalt darf nicht
durch Sockelleisten, hochflorigem
Teppichboden usw. verkleinert wer-
den.
Es ist sonst keine ausreichende
Luftzufuhr gewahrleistet.

Der Trockner kann mit einem Kassier-
system (nachkaufbares Zubehor) aus-
gerustet werden.

Hierfar muss der Miele Kundendienst
eine Einstellung in der Trocknerelektro-
nik programmieren und das Kassiersys-
tem anschlieen.

MUnzen / Wertmarken mussen re-
gelmaBig dem Munzkassierwerk ent-
nommen werden. Sonst erfolgt ein

Dieser Trockner ist nicht unterbaufa- Stau im Kassierwerk!

hig.

— Hinweis fiir den Kundendienst:
Trockner gegen Verrutschen sichern

/\ Bei Anschluss eines Kassierge-
rates muss der Stecker am Druck-
tastenschalter (siehe Schaltplan)
von seiner Werkauslieferungspositi-
on auf die Position flr den Munzer-
betrieb umgesteckt werden.

Bei Nichtbeachtung kann es zu
Fehlfunktionen beim Kassiervorgang
kommen.

ASichern Sie die beiden vorderen
FlBe des Trockners mit dem mitge-
lieferten Befestigungsbugel.
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Elektroanschluss

Der Trockner ist mit einem Anschluss-
kabel ohne Stecker versehen.

AUber die Nennaufnahme und die
entsprechende Absicherung gibt
das Typenschild Auskunft. Verglei-
chen Sie die Angaben auf dem Ty-
penschild mit den Daten des Elek-
tronetzes.

Der Anschluss darf nur an eine nach
VDE 0100 oder den nationalen und lo-
kalen Bestimmungen ausgefthrte Elek-
troanlage erfolgen.

Der Anschluss darf nur von einer Elek-
tro-Fachkraft ausgefthrt werden.

Der Trockner kann Uber eine geeignete
Steckverbindung angeschlossen wer-
den.

Falls ein Festanschluss vorgesehen ist,
muss installationsseitig eine allpolige
Abschaltung vorhanden sein. Als
Trennvorrichtung gelten Schalter mit ei-
ner Kontaktoéffnung von mehr als 3 mm.
Dazu gehdren z.B. LS-Schalter, Siche-
rungen und Schutze (IEC/EN 60947).

Steckverbindung oder Trennvorrichtung
mussen jederzeit zugénglich sein.

AWird der Trockner vom Netz ge-
trennt, muss die Trennvorrichtung
abschlieBbar sein oder die Trenn-
stelle muss jederzeit zu Uberwachen
sein.
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Eine Neuinstallation des Anschlusses,
Ver&nderungen in der Anlage oder eine
Uberprifung des Schutzleiters ein-
schlieBlich Feststellung der richtigen
Absicherung darf immer nur von einem
konzessionierten Elektromeister oder ei-
ner anerkannten Elektro-Fachkraft vor-
genommen werden, denn diese kennen
die einschlagigen Vorschriften des VDE
und die besonderen Forderungen des
Elektro-Versorgungs-Unternehmens.

/\ Soll der Trockner auf eine ande-
re Spannungsart umgeschaltet wer-
den, ist die Umschaltanweisung auf
dem Schaltplan zu beachten. Die

Umschaltung darf nur vom autori-

sierten Fachhandel oder dem Miele
Kundendienst durchgefuhrt werden.



Installation der Abluftleitung

Grundséitze

ADer Trockner darf nur betrieben
werden, wenn die beim Trocknen
entstehende feuchte Abluft durch
eine installierte Abluftleitung nach
auBen gefthrt wird!

Far die Dauer der Installation der Ab-
luftleitung sollte der Trockner vom Netz
getrennt sein.

Die MUndung der Abluftleitung (z. B.
ein Mauerrohr) ist so anzuordnen, dass
die feuchte Abluft . . .

... nicht zurlck in den Aufstellraum ge-
langt;

... keine baulichen Schaden oder un-
zumutbare Bel&stigungen verursacht.

Die zum Trocknen benétigte Luft wird
dem Aufstellraum entnommen.

Sorgen Sie deshalb beim Trocknen fur
eine ausreichende RaumbelUftung.
Sonst . ..

.. . besteht Erstickungsgefahr durch
eventuelles Zurucksaugen von Abga-
sen aus anderen technischen Anlagen
oder Feuerstatten.

... dauert die Trockenzeit sehr viel lan-
ger.

MaBnahmen fiir eine ausreichende
Raumbeliiftung

— Geodffnetes Fenster.

— Fensterkontaktschalter.
Damit der bauseits vorhandene elek-
trische Anschluss flr den Trockner
nur bei getffnetem Fenster geschal-
tet wird.

— UnverschlieBbare Beltftungséffnun-
gen in der AuBenwand (ca. 237 cm?).

Vermeiden Sie
— lange Abluftleitungen.

— viele und enge Bbgen oder Biegun-
gen.

So umgehen Sie eine niedrige Trocken-
leistung und einen hohen Zeit- und
Energiebedarf.

Verwenden Sie

— fur die Abluftleitung:
Abluftschlauch* oder Kunststoffab-
wasserrohr (z. B. HT-Rohrsysteme)
mit einem Mindestdurchmesser von
100 mm.

— fUr die Abluftfihrung nach AuBen:
das Mauerrohr* oder den Fensteran-
schluss™.

*nachkaufbares Zubehor
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Gesamtrohrlange berechnen

Die Abluftleitung mit Bbgen und unter-
schiedlichen Bauteilen setzt der Abluft
einen Reibungswiderstand entgegen.
Dieser Reibungswiderstand wird als
Vergleichsrohrlange ausgedrickt. Die
Vergleichsrohrlange sagt aus, wie viel
groBer der Widerstand z. B. eines Bo-
gens im Vergleich zu 1 Meter geradem
Kunststoffabwasserrohr ist (Tabelle I).

Wenn Sie die Vergleichsrohrlangen al-
ler Bauteile zusammenzahlen, erhalten
Sie die Gesamtrohrlange. Die Gesamt-
rohrlange ist ein Wert der aussagt, wie
groB3 der Widerstand des gesamten Ab-
luftsystems ist.

Da ein groBerer Rohrdurchmesser den
Widerstand mindert, erfordert eine gro-
Be Gesamtrohrlange einen gréBeren
Rohrdurchmesser (Tabelle II).

Vorgehensweise

1. Messen Sie die notwendige Lange
fUr die gerade zu verlegende Abluft-
leitung aus. Multiplizieren Sie diesen
Wert mit der entsprechenden Ver-
gleichsrohrlange aus Tabelle I.

2. Ermitteln Sie die Anzahl der notwen-
digen Bdégen und Bauteile. Z&hlen
Sie deren Vergleichsrohrlangen mit
Hilfe der Tabelle | zusammen.

3. Zahlen Sie alle soeben ermittelten
Vergleichsrohrlangen zusammen: Sie
erhalten die Gesamtrohrlange.

4. Entnehmen Sie Tabelle Il, welcher
Rohrdurchmesser fur die Gesamt-
rohrlange erforderlich ist.
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Tabelle |
Bauteile Ver-
gleichs-
rohrldnge
Abluftschlauch (hoch-flexibel)*
— 1 m gerade verlegt 1,8m
— Bogen 45° 1,5m
(Biegeradius = 0,25 m)
— Bogen 90° 2,5m
(Biegeradius = 0,25 m)
Abluftschlauch (flexibel oder
Alu-Flex)* / Kunststoffabwas-
serrohr
— 1 m gerade verlegt / bzw. 1T m 1,0m
gerades Rohr
— Bogen 45° 0,6m
(Biegeradius = 0,25 m)
— Bogen 90° 0,8m
(Biegeradius = 0,25 m)
Mauerrohr* oder Fensteran-
schluss*
— mit Gittereinsatz 3,8m
— mit Ruckstauklappe (schwin- 1,5m
gende Klappe)
Riickstauklappe* zum Integrie- 14,3 m
ren in die Abluftleitung
(Siehe Abschnitt "Abluftsammellei-
tung")
Flachkanal (fiir Sdulenaufstel- 11,0m
lung)*
linke oder rechte Abluftéffnung 1,0m

des Trockners

* nachkaufbares Zubehor

Tabelle Il
Maximal zulassige erforderlicher
Gesamtrohrldnge Durchn
20m 100 mm
40m 125 mm
80m 150 mm




Installation der Abluftleitung

Berechnungsbeispiel

~—

A—EI B

= —F

]

Installationsmoglichkeiten am
Trockner

Riickseite

Der Anschluss ist gedffnet (Ausliefe-
rungszustand).

m Installieren Sie die Abluftleitung, wie
auf den folgenden Seiten beschrie-
ben.

Linke oder rechte Seitenwand

A Mauerrohr, mit Gittereinsatz

= 1x3,8 m Vergleichsrohrlange =3,8m
B/D 2 Bégen, 90°

=2 x0,8 m Vergleichsrohrlange =1,6m
C 0,5 m Kunststoffabwasserrohr

=0,5x 1 m Vergleichsrohrlange =0,5m
E linke Abluft6ffnung

= 1 m Vergleichsrohrlange =10m

Gesamtrohrléange =69m
Resultat: Die Gesamtrohrlange betragt
weniger als 20 m (laut Tabelle I1). Des-
halb reicht ein Rohrdurchmesser von
100 mm aus.

m Drehen Sie die Kappe (linksherum)
heraus.

m Drlcken Sie die Kappe fest in die
Abluftéffnung an der Ruckseite.

m Installieren Sie die Abluftleitung, wie
auf den folgenden Seiten beschrie-
ben.
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Installation der Abluftleitung

Abluftleitungssystem aus
gesteckten Rohren

Dem Trockner ist ein Anschlussstut-
zen zur Installation eines Rohres bei-
gefugt.

Die Verwendung gesteckter Rohre ist
dann vorteilhaft, wenn eine groBe Ge-
samtrohrlange vorliegt. Ein Rohr setzt
der Abluft einen geringeren Wider-
stand entgegen, als z. B. hoch flexi-
bler Abluftschlauch. Das wirkt sich
beim Trocknen vorteilhaft auf den 1 2

Zeit- und Energiebedarf aus.

m Installieren Sie das Rohr (2) mit Hilfe
Sie bendtigen des Anschlussstutzens (1) am Trock-
— den Anschlussstutzen (liegt bei). ner.

— ein Mauerrohr* oder einen Fensteran- Beispiel

schluss* (* nachkaufbares Zubehor). —

— Kunststoffabwasserrohr aus dem b 1
Fachhandel. Bei einem Rohrdurch- %J[ N L 710 ,
messer von mehr als 100 mm sind & T
zusatzliche Ubergangsrohre des -
Rohrsystems (z. B. von @ 100 auf ‘
125 mm) erforderlich. ==

rin

1. Mauerrohr
(dem Miele Mauerrohr liegt eine
Montageanweisung bei)

2. Anschlussstutzen

3. Kunststoffabwasserrohr,
Durchmesser DN 100
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Installation der Abluftleitung

Abluftleitungssystem mit Beispiele
flexibler Abluftleitung Fensteranschluss

Unter Verwendung eines Adapters*
kdnnen Sie einen Abluftschlauch in-
stallieren.

Sie bendtigen

— einen Abluftschlauch* (hoch-flexibel,
flexibel oder Alu-Flex).

— einen Adapter* (fur flexiblen Abluft-
schlauch)

— ein Mauerrohr* oder einen Fensteran-
schluss®.

* (nachkaufbares Zubehor)

1. Fensteranschluss (in Plexiglasschei-
be eingesetzt)
(dem Miele Fensteranschluss liegt
eine Montageanweisung bei)

2. Adapter fur flexiblen Abluftschlauch

1 2

m Installieren Sie den Abluftschlauch*
(2) mit Hilfe des Adapters* (1) am
Trockner.
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Installation der Abluftleitung

Abluftkamin-Anschluss

120

Ou |
I\ 4o .

¥

L[| 2

1. Rohr mit Anschlussstutzen
(= Einzelteile des Miele Mauerrohrs)

2. Adapter fur flexiblen Abluftschlauch

3. Abluftkamin, feuchtigkeitsisoliert

ADie Abluft darf nicht in einen in
Betrieb befindlichem Rauch- oder
Abgaskamin und nicht in einen
Schacht gefthrt werden, welcher
der Entlaftung von Aufstellungsrau-
men mit Feuerstétten dient.
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Installation der Abluftleitung

Abluftsammelleitung

/\ Sie miissen pro Trockner eine
Ruckstauklappe R direkt an die
Sammelleitung installieren! Hierfur
ist nachkaufbares Zubehor* (siehe
rechts) erforderlich. Bei Nichtbeach-
ten kénnen die Trockner beschadigt
und deren elektrische Sicherheit be-
eintrachtigt werden!

Bei Installation von 3 bis zu max. 5
Trocknern muss der Rohrdurchmes-
ser D vergroBert werden.

Anzahl VergroBerungsfaktor fiir den
Trockner | Rohrdurchm aus Tabelle Il
3 1,25

4-5 1,5

1 Anschluss an die Sammelleitung

2 Miele Ruckstauklappe*

3 zusatzlicher Miele Adapter*

4 Miele Abluftschlauch*, hoch flexibel

m Dricken Sie die Ruckstauklappe (2)
ganz in den Adapter (3) hinein.
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Technische Daten

Hohe

Breite

Tiefe

Tiefe bei geodffneter Tur
Gewicht

Trommelinhalt

Maximale Beladungsmenge

Lange der Anschlussleitung
Anschlussspannung

Anschlusswert

Absicherung

Leistung der Gluhlampe

Erteilte Prifzeichen

Max. Bodenbelastung im Betriebszustand
Normanwendung zur Produktsicherheit

Emissions-Schalldruckpegel
am Arbeitsplatz gemali
EN ISO 11204/11203
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850 mm
595 mm
710 mm
1188 mm
53 kg
130 |

6,5 kg (Gewicht der Trockenwa-

sche)
1600 mm

siehe Typenschild

ca. 660 Newton
nach EN 10472, EN 60335
<70 dBre 20 yPa



Einstellungen zur Anderung von
Standardwerten

Mit den Einstellungen kénnen Sie die
Elektronik des Trockners wechseln-
den Anforderungen anpassen.

Je nach Programmierzustand kann das
Menu Einstellungen/Betreiberebene
durch einen Code vor unerwinschtem
Zugriff verriegelt werden (ausgenom-
men Sprache M):

— Code nicht erforderlich

Einige Einstellungen sind anderbar.
— Code erforderlich

Alle Einstellungen sind &nderbar.

Fragen Sie den Miele Kundendienst.

Hinweis zur Erstinbetriebnah-
me

Fuhren Sie die Erstinbetriebnahme
durch, wie zu Beginn dieses Heftes
beschrieben.
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Menu Einstellungen

Menu Einstellungen 6ffnen

Wenn das Menu Einstellungen freige-
geben ist, dann ist eine begrenzte
Auswahl aus den Einstellungen &n-
derbar.

@ Das Grundmeni mit der aktuellen
Uhrzeit erscheint, solange kein Pro-
gramm gewahlt ist.

10:00

Prograrnm wahlen
Einstellungen [ ...
@ Betatigen Sie die Taste OK.

© Sie befinden sich jetzt im Menu Ein-
stellungen.

Einstellungen wéhlen

= |zuriick +

Sprache [

Betreiberebene

O Wahlen Sie die gewtinschte Einstel-
lung mit Hilfe der Tasten + und — aus
und bestatigen Sie diese mit der
Taste OK.

— Der Pfeil W im Display zeigt an, dass

eine weitere Auswabhl folgt.

— Erfolgt in dem Menu Einstellungen
und dessen Untermends innerhalb
von ca. 15 Sekunden keine Anwahl,

"springt" die MenUdarstellung ins vor-

herige Menu zuruck.
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Menii Einstellungen beenden

—|awriick

Sprache [

Betreiberebens

m Wahlen Sie zurlick und bestéatigen
Sie mit der Taste OK.

Menu Einstellungen tber die
Betreiberebene 6ffnen

Das Menu Einstellungen kann vor un-
erwlnschtem Zugriff verriegelt wer-
den (ausgenommen Sprache ). Es
ist durch einen Code Uber die Betrei-
berebene zu 6ffnen.

zuriick 4+

Sprache [

m Untermenl Betreiberebene 6ffnen.

Code eingeben

zuriick 4

Zugang iiber Code

Code dndern

m Bestatigen Sie Zugang tber Code.

m Geben Sie den Code 00 0 ein (Werk-
einstellung).
Bei dreimaliger falscher Codeeinga-
be erfolgt fur 1 Stunde eine Sperrung
des Zugangs zur Betreiberebene!



Menu Einstellungen

0o

Code eingeben

m Mit der Taste + kdnnen Sie die erste
Ziffer eingeben.

m Bestatigen Sie die Ziffer mit der Taste
OK.

m Geben Sie die zweite Ziffer ein

m Wiederholen Sie den Vorgang bis alle
drei Ziffern eingegeben sind.

Code bestétigen

oo

nein

Code bestiatigen

m Bestatigen Sie den Code mit der Tas-
te OK (ja ist markiert).

Code korrigieren

m Drlicken Sie die Taste +, damit nein
markiert ist.

m Bestatigen Sie mit der Taste OK.
m Geben Sie den richtigen Code ein.
Code andern

m Siehe Einstellung "Betreiberebene".

Sprache [

Uber das Unterment Sprache [ kén-
nen Sie die im Display angezeigte
Sprache andern.

Die Fahne hinter dem Wort Sprache
dient als Leitfaden, falls eine Sprache
eingestellt worden ist, die nicht verstan-
den wird.

Betreiberebene

Sie kénnen den Code fur den Zu-
gang zur Betreiberebene andern.

m Geben Sie den alten Code ein.
m Geben Sie einen neuen Code ein.

Nach Bestéatigen des neuen Codes ge-
langen Sie an den Anfang des Mends
Einstellungen.
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Menu Einstellungen

Knitterschutz

Tageszeit

Far 1 h oder 2 h dreht sich nach Pro-
grammende die Trommel in Interval-

len, wenn Sie die Textilien nicht sofort
entnehmen (Knittervermeidung).

— Werkeinstellung: aus.
-1h
-2h

Summer

Bei aktiviertem Summer ertdnt ein
Signal am Programmende.

- aus
(Werkeinstellung)

Der Warnton bei Fehlermeldungen ist
unabhéngig vom aktivierten Summer.

— normal
Summer eingeschaltet.
- laut

Der Summer ertdnt lauter.
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Sie kénnen entscheiden, ob die Ta-
geszeit im 24- oder im 12-Stunden-
rhythmus angezeigt wird oder ob kei-
ne Uhr dargestellt wird. AnschlieBend
wird hier die aktuelle Uhrzeit einge-
stellt.

— 24 h Uhr oder 12 h Uhr

Nach Wahl des Stundenrhythmus
kodnnen Sie die Uhrzeit einstellen.

Uhrzeit einstellen:

m Stellen Sie mit den Tasten —und +
die Stunde ein und bestatigen Sie
diese mit der Taste OK.

m Stellen Sie ebenso die Minuten ein
und bestatigen Sie.

— keine Uhr

Ist die Startvorwahl aktiv (siehe Ein-
stellung Startverzégerung), dann er-
folgt nur die Wahl Beginn in bzw.
Ende in in Stunden/Minuten.

Kontrast

Helligkeit

Sowohl der Kontrast als auch die Hel-
ligkeit der Display-Darstellung kann
in zehn verschiedenen Stufen ge-
wahlt werden.

Ein Balken zeigt Ihnen die eingestellte
Stufe an.

— Werkeinstellung: Stufe 5.



Menu Einstellungen

Standby

Das Display wird nach 10 Minuten
dunkel geschaltet und die Taste Start
blinkt langsam, um Energie einzuspa-
ren.

Durch Betatigung des Programmwah-
lers oder einer Taste wird das Display
wieder eingeschaltet - ohne Auswir-
kung auf ein laufendes Programm.

— aktiv

das Standby wird eingeschaltet:

... wenn keine Programmauswahl
erfolgt.

... nach Drlcken der Taste Startim
laufenden Programm.

... nach Programmende.

— nicht im Ifd. Prog.
(Werkeinstellung)

Das Standby wird eingeschaltet
wenn keine Programmauswahl er-
folgt, nach Programmende - aber
nicht im laufenden Programm.

Abkiuhlzeitverlangerung

Sie kénnen die Abkuthlphase vor Pro-
grammende individuell verlangern.
Die Textilien werden starker abge-
kdhlt.

Der Balken zeigt Ihnen die eingestellte
Stufe an.

— von 0 - 18 min.

— Werkeinstellung: 0 min (normale
Abkiihlphase).

Die Programmdauer verlangert sich
entsprechend.

Die Abkuhlzeitverlangerung ist unwirk-
sam bei Luften warm, Liften kalt, Finish
Wolle, Glétten.

Trockenstufen

Trockenstufen KB

Hinweis: Die Anderung dieser Einstel-
lung hat auch Auswirkung auf das Pro-
gramm Baumwolle ]

Trockenstufen PL

Sie kdnnen die Trockenstufen der
Programme Koch-/Buntwésche und
Pflegeleicht individuell &ndern.

Der Balken zeigt Ihnen die eingestellte
Stufe an.

— von trockener bis
— feuchter.

— Werkeinstellung: Stufe 4.

Trockenstufen MF

Sie kdnnen diese Trockenstufe Man-
gelfeuchtim Programm Koch-/Bunt-
wésche separat andern.

— von trockener bis
— feuchter.

— Werkeinstellung: Stufe 7.
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Menu Einstellungen

Luftwege reinigen

Startvorwahl

Die Trocknerelektronik ermittelt den
Grad einer Beeintrachtigung durch
Flusen oder Waschmittelrickstanden
im Flusensieb oder in der Luftfuh-
rung. Es erfolgt die Prifmeldung:
Luftwege reinigen. Sie kbnnen selbst

Mit der Startvorwahl kénnen Sie eine
Zeit fur einen spateren Programm-
start wahlen (siehe Kapitel "Startver-
zbégerung").

Sie kdnnen entscheiden, wie diese
Zeiteingabe aussehen soll.

entscheiden, bei welchem Grad des
Flusenanfalls diese Meldung erfolgen

soll Es wird die Uhrzeit fur das Pro-
grammende gewahlt.

— Programmende

Stellen Sie durch Probieren fest, wel-

che der Optionen Ihren Trocknungsge- — Programmanfang
wohnheiten entgegen kommt. Es wird die Uhrzeit far den Pro-
— aus grammstart gewahlt.

Luftwege reinigen erscheint nicht. — Zeit bis zum Start

Bei besonders extremer Behinde-
rung der Luftfihrung erfolgen Pro-
grammabbruch und Prifmeldung
Luftwege reinigen allerdings unab-
hangig von dieser Option.

Es werden die Minuten/Stunden bis
zum Programmestart gewahlt.

— inaktiv
(Werkeinstellung)
Es werden bei Driicken der Taste @

die Restzeit und Uhrzeit des Pro-
grammendes angezeigt.

— unempfindlich

Luftwege reinigen erscheint erst bei
starkem Flusenanfall.

— normal
(Werkeinstellung)

— empfindlich

Luftwege reinigen erscheint bereits
bei geringerem Flusenanfall.
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Miele

PROFESSIONAL

Deutschland:

Miele & Cie. KG

Vertriebsgesellschaft Deutschland
Geschéftsbereich Professional
Carl-Miele-StraBe 29

33332 Gutersloh

Telefon: 0 800 22 44 644

Telefax: 0 800 33 55 533

Miele im Internet: www.miele-professional.de

Osterreich:

Miele Gesellschaft m.b.H.

MielestraBe 1

5071 Wals bei Salzburg

Verkauf: Telefon 050 800 420 - Telefax 050 800 81 429
E-Mail: vertrieb-professional@miele.at

Miele im Internet: www.miele-professional.at
Werkskundendienst 050 800 390

(Festnetz zum Ortstarif; Mobilfunkgebuthren abweichend)

Luxemburg:

Miele S.a.r.l.

20, rue Christophe Plantin
Postfach 1011

L-1010 Luxemburg/Gasperich

Telefon: 00352 4 97 11-30 (Werkkundendienst)

Telefon: 00352 4 97 11-45 (Produktinformation)
Mo-Do 8.30-12.30, 13-17 Uhr
Fr 8.30-12.30, 13-16 Uhr

Telefax: 00352 4 97 11-39
Miele im Internet: www.miele.lu
E-Mail: infolux@miele.lu

Anderungen vorbehalten/0116 M.-Nr. 09 869 970 / 02
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